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1. HISTORICO

O Programa Setorial da Qualidade de Reservatérios Poliolefinicos para Agua Potavel foi
implementado em junho de 1998 por meio da acdo da ASFAMAS - Associacdo Brasileira dos
Fabricantes de Materiais para Saneamento.

O Programa tem por principio elaborar mecanismos especificos que garantam que os reservatorios
de polietileno para agua potavel apresentem desempenho satisfatério, atendendo as necessidades
dos usuarios e nao prejudicando a isonomia competitiva entre fabricantes.

O Programa € reconhecido pelo governo federal, sendo registrado no Programa Brasileiro de
Qualidade e Produtividade do Habitat — PBQP-H e segue o Regimento Geral do Sistema de
Quallificagdo de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos (SiMaC) do PBQP-H, conforme a
Portaria n® 79 de 14/01/2021 do Ministério do Desenvolvimento Regional. Os “Relatérios Setoriais”
e a “Classificagdo das Empresas” do Programa sao divulgados na pagina do PBQP-H na internet:

http://pbgp-h.mdr.gov.br/projetos simac psgs.php

A gestao técnica deste Programa é feita pela entidade de terceira parte independente, empresa
TESIS — Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda., credenciada pela Coordenacgéo
Geral do PBQP-H e acreditada pela Coordenagéo Geral de Acreditacdo do INMETRO (CGCRE) de
acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17065 sob o numero OCP 0109 como Entidade Gestora Técnica
de Programas Setoriais da Qualidade no dmbito do PBQP-H.

Atualmente a producédo das empresas participantes do Programa representa 90% da produgao
nacional de reservatérios de polietileno para agua potavel. O total da produgéo brasileira avaliada
pelo Programa Setorial da Qualidade esta ilustrado na Figura 1. O Programa também realiza
avaliagdo da conformidade de reservatdrios de polietileno para agua potavel fabricados por
empresas nao participantes do Programa por meio da aquisicdo de amostras no mercado (revendas
de materiais de construgdo em todo o pais).

Percentual da Producgéao Brasileira Avaliada pelo Programa Setorial da
Qualidade de Reservatérios Poliolefinicos para Agua Potavel de
Volume Nominal até 3000 litros (inclusive)

5%

5% ® Empresas participantes
® Empresas nao participantes avaliadas

Outras marcas (n&o avaliadas)

Figura 1 - Percentual da producao nacional de reservatérios de polietileno para agua
potavel avaliado pelo Programa Setorial da Qualidade (ref.: agosto/21)
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2. OBJETIVO

O objetivo deste relatério € apresentar a situagdo dos reservatérios auditados pelo Programa
(produtos-alvo), quais sejam: reservatérios para agua potavel com corpo em polietileno fabricado
pelo processo de rotomoldagem ou sopro, e tampa em polietileno ou polipropileno fabricada pelo
processo de rotomoldagem, injecdo ou sopro, com volume nominal igual a 300/310/320, 500/550,
1000/1100, 1500 e 2000 litros.

A classificacdo das empresas apresentada no Anexo do presente documento baseia-se nos
requisitos especificados na norma técnica ABNT indicada no item 0 desse Relatério e no documento
“Fundamentos Técnicos do Programa Setorial da Qualidade de Reservatorios Poliolefinicos para
Agua Potavel de Volume nominal até 3000L (inclusive)” (SQ/IT046, de abril de 2021).

3. EMPRESAS AUDITADAS PELO PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE
RESERVATORIOS POLIOLEFINICOS PARA AGUA POTAVEL DE VOLUME NOMINAL
ATE 3000 LITROS (INCLUSIVE)

O Programa Setorial da Qualidade de Reservatérios Poliolefinicos para Agua Potavel de Volume
Nominal até 3000 litros (inclusive) avalia atualmente a conformidade de reservatérios para agua
potavel (com corpo em polietileno fabricado pelo processo de rotomoldagem ou sopro, e tampa em
polietileno ou polipropileno fabricada pelo processo de rotomoldagem, inje¢cdo ou sopro, com
volume nominal igual a 300/310/320, 500/550, 1000/1100, 1500 e 2000 litros) produzidos por 6
empresas participantes do Programa e de 13 marcas de empresas nao participantes do Programa.
As responsabilidades das empresas participantes do Programa Setorial da Qualidade estao
definidas no documento “Fundamentos Técnicos do Programa Setorial da Qualidade de
Reservatérios Poliolefinicos para Agua Potavel de Volume nominal até 3000L (inclusive)’
(SQ/IT046, de abril de 2021). O referido documento também apresenta os procedimentos e critérios
utilizados para avaliagdo das unidades fabris em periodo de inser¢ao junto ao Programa Setorial da
Qualidade, que sao aquelas adquiridas ou implantadas pelas empresas participantes do Programa
€ que passam por um periodo de avaliagao intensiva.

Os procedimentos, critérios utilizados e as condigbes exigidas das empresas durante o processo
de credenciamento junto ao Programa estdo descritos no documento “Condicbes para o
credenciamento de empresas no Programa Setorial da Qualidade de Reservatorios Poliolefinicos
para Agua Potavel de Volume Nominal até 3000L (inclusive)” (SQ/IT047, de abril de 2021).
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4. NORMALIZAGAO ADOTADA PARA A VERIFICACAO DA CONFORMIDADE DOS
PRODUTOS AUDITADOS

A Norma Brasileira utilizada como referéncia pelo Programa Setorial da Qualidade de Reservatorios
Poliolefinicos para Agua Potavel de Volume nominal até 3000 litros (inclusive) é a ABNT NBR
14799:2018 - Reservatorio com corpo em polietileno, com tampa em polietileno ou em polipropileno,
para agua potavel de volume nominal de até 3 000 L (inclusive) - Requisitos e métodos de ensaio.

5. CONSIDERAGOES ADOTADAS NESTE RELATORIO SETORIAL

5.1 Auditorias realizadas e produtos avaliados

As empresas participantes do Programa Setorial da Qualidade tém a conformidade de seus
produtos verificada por meio de visitas de auditorias periédicas e ndo programadas em suas
unidades fabris. A conformidade dos reservatoérios de polietileno para agua potavel, tanto de
empresas participantes quanto de empresas nao participantes do Programa, também pode ser
verificada por meio da aquisigcdo de amostras em pontos de revendas, canteiros de obra ou qualquer
local passivel de se obter o produto pronto para consumo em todo o pais. As amostras coletadas
nas auditorias realizadas nas unidades fabris e as adquiridas em revendas, canteiros de obra ou
qualquer local passivel de se obter o produto pronto para consumo sédo submetidas a realizacéo de
ensaios laboratoriais para verificacdo do atendimento aos requisitos especificados pela norma de
referéncia do Programa (indicada no item O desse Relatorio) e considerados para a classificacéo
das empresas (conforme item 6 desse Relatorio).

O Programa Setorial da Qualidade de Reservatérios Poliolefinicos para Agua Potavel de Volume
Nominal até 3000 litros (inclusive) avalia atualmente a conformidade dos seguintes produtos-alvo:
reservatorios para agua potavel com corpo em polietileno fabricado pelo processo de rotomoldagem
ou sopro, e tampa em polietileno ou polipropileno fabricada pelo processo de rotomoldagem, injecéo
ou sopro, com volume nominal igual a 300/310/320, 500/550, 1000/1100, 1500 e 2000 litros.

6. REQUISITOS AVALIADOS PELO PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE
RESERVATORIOS POLIOLEFINICOS PARA AGUA POTAVEL DE VOLUME NOMINAL
ATE 3000 LITROS (INCLUSIVE)

6.1 Empresas participantes do Programa
A conformidade dos reservatérios para agua potavel de empresas participantes do Programa

Setorial da Qualidade é verificada em relagdo aos requisitos especificados na normalizacao
indicada no item 0 desse Relatorio, apresentados resumidamente na Tabela 1.
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Tabela 1 - Requisitos avaliados pelo Programa Setorial da Qualidade para os produtos-alvo
de empresas participantes

Laboratorio

Requisito Especificacdo (ABNT NBR 14799:2018) responsavel
pelo ensaio

O reservatério deve apresentar superficie interna lisa a fim de
evitar a aderéncia de corpos estranhos, e ndo pode
; K" | apresentar fissuras, rebarbas, bolhas e furos, a néo ser os
i ' | furos previstos em projeto.

Em atendimento a legislagéo vigente (), o reservatorio deve
apresentar:

(a) correto travamento da tampa ao corpo;

(b) tampa em formato adequado que evite a retencéo de agua
= em sua superficie externa e a entrada de corpos estranhos.

Aspecto visual

O reservatério deve apresentar no corpo e na tampa, de
maneira legivel e indelével, as informagdes seguintes:

(a) nome ou marca de identificagdo do fabricante;
(b) data de fabricagao;
(c) volume nominal;

(d) especificagdo da matéria prima por meio de simbologia
padrao — PE (polietileno) ou PP (polipropileno);

(e) referéncia a norma ABNT NBR 14799.

Indelével

O reservatorio deve estar acompanhado das informagdes
seguintes (inseridas no produto ou em manual ou folheto que
c 0 acompanhe):

(a) condi¢des de operagéo e de instalagdo do reservatorio;
(b) garantia;

(c) altura do reservatério com tampa;

(d) dimensbdes do corpo e tampa (base e maior se¢io);

(e) massa do reservatério com tampa (vazio e cheio de agua
até o volume efetivo);

(f) indicagéo dos possiveis locais das ligagdes hidraulicas em
conformidade com os indicados no corpo do reservatério.

Laboratério
TESIS

Marcagao
Informagbes impressas
@

Em atendimento a legislagéo vigente(") o reservatorio deve
apresentar na face externa da parede lateral e da tampa, em
local visivel, as informagdes seguintes, sendo que a altura
minima das letras deve ser 3 mm para volumes nominais até
1000 litros (inclusive), e 4 mm para volumes nominais de 1001
a 3000 litros (inclusive):

(a) instrugdes sobre a forma correta de fixagdo e travamento
da tampa ao corpo;

(b) informacdes sobre a importancia de manter o reservatério
vedado para evitar a contaminagéo da agua e o acesso de
elementos estranhos ao seu interior;

(c) informagdes sobre a importancia de realizar limpeza

periddica interna e externa a cada 6 meses ou em periodo
indicado pela companhia de saneamento local.

Informagdes exigidas pela legislagéo
vigente (")

Continua
Nota:
(1) Portaria n® 224, de 29 de julho de 2009, Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial — INMETRO.
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Tabela 1 (continuagao) - Requisitos avaliados pelo Programa Setorial da Qualidade para os
produtos-alvo de empresas participantes

Laboratorio

Requisito Especificacdo (ABNT NBR 14799:2018) responsavel
pelo ensaio

O reservatorio deve apresentar variagdo maxima de +5
% das dimensdes descritas a seguir, em relacdo as
dimensdes indicadas pelo fabricante:
(a) dimensdes da base de apoio;
§ (b) dimensdes da maior se¢do da tampa ou do corpo (o
b .
@ que for maior);
“E’ (c) altura do reservatério com tampa.
=
A abertura livre minima de acesso ao interior do
reservatorio deve ser igual a 45 cm para volumes
nominais até 1000 litros (inclusive) e igual a 60 cm para
volumes nominais de 1001 a 3000 litros (inclusive).
8 w©
e a A massa do reservatério vazio com tampa pode
‘g g apresentar variagdo maxima entre -5 % e +10 % em Laboratorio
E g relagdo a massa indicada pelo fabricante. TESIS
()
e iin . .
g A transmitancia luminosa do corpo e da tampa do
ie) reservatério ndo pode ser superior a 0,2 % da
§ luminosidade visivel incidente.
O . . .
e S Ap6s permanecer cheio de agua por 48 horas sob
: o gm temperatura de (50 + 5) °C, a variagdo perimetral
S @ 8 3 sofrida pelo reservatério nao pode ser superior a 0,5%
T T g do seu perimetro inicial.
0w £ .0 . e
? § -g © A sua respectiva tampa deve manter as caracteristicas
Y= PR . ~
o 3 iniciais de abertura, fechamento e fixagdo ao corpo do
% reservatorio.
Qo
O reservatério ndo pode permitir, para a agua Laboratério
© armazenada, migragdo de substéncias indesejaveis, TESIS
§ téxicas ou contaminantes, que representem um risco a e
(o) saude humana em quantidades superiores aos limites
5 maximos especificados nas legislacdes vigentes @ @), CEIMIC
i bem como ndo deve permitir alteragdes nas Andlises
caracteristicas sensoriais da agua. Ambientais
Continua
Notas:

(2) Portaria de Consolidagéo — PRC n° 5, de 28 de setembro de 2017, Ministério da Saude — Consolidagcao
das normas sobre as acdes e 0s servi¢cos de saude do Sistema Unico de Salude — Anexo XX — Do controle
e da vigilancia da qualidade da agua para consumo humano e seu padrao de potabilidade.

(3) Resolugéo de Diretoria Colegiada — RDC n° 52, de 26 de novembro de 2010, Ministério da Saude —
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA — Dispde sobre corantes em embalagens e
equipamentos plasticos destinados a estar em contato com alimentos.
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TESIS

Tabela 1 (continuagao) - Requisitos avaliados pelo Programa Setorial da Qualidade para os
produtos-alvo de empresas participantes

Requisito

Especificagao
(ABNT NBR 14799:2018)

Laboratoério
responsavel
pelo ensaio

20 mm

Q (7]
Q o . - . o
o eS8 5 Ap6s o acondicionamento a temperatura especificada
o0 © pela norma de referéncia, no minimo 2/3 dos corpos
b -g 2 g ] de prova do corpo (parede lateral) e 2/3 dos corpos
g‘ GE) § 8 g de prova da tampa do reservatério ndo podem
S S = % apresentar fissuras, trincas ou rupturas visiveis a olho
g o § g £ nu apés sofrerem impacto com energia, de 30 Joules
G = g oS e 20 Joules, respectivamente.
C = =
Q Qo c - i . ~
‘1;', 8 € g Depressdes na regido de impacto ndo devem ser
‘5 © O .
8 ~| g consideradas falhas. Laboratério
o = TESIS
2 S
©
O © @©
S © ‘8'. A resisténcia a tracdo de cada uma das regides
© % ® avaliadas do reservatério — parede lateral (elo
-8 g _8 superior, central e inferior), fundo, tampa e linha de
S €S solda (elo superior, central e inferior) deve ser igual
z & g ou superior a 15 MPa.
(0] (0]
x )
©
[}
Q2
(=
Q2
e} ()
—_
% 2 O reservatério ndo pode apresentar ruptura, trincas
© & ’ /} ou fissuras que causem perda de estanqueidade
-»g g I apos sofrer queda livre de uma altura de 3,0 m.
s e} ,_’ _ IMPACTO
e
o —
IS
[}
2
©
o
®
o
Q o)
= _§ . . . . Instituto de
8 = O reservatorio deve resistir no minimo a uma energia Pesquisas
© g de impacto de 50 Joules no corpo e 5 Joules na Tecnolégicas
g ° IMPACTO | tampa, ndo apresentando ruptura, trincas ou fissuras (IPT)
L . .
5% 3 <21 | que causem perda de estanqueidade a agua.
L2 o
3 E
o
(0]
g 35mm | 5 reservatorio deve apresentar volume util maior ou
g igual a 75 % do volume nominal.
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A classificagdo das empresas participantes do Programa apresentada no Anexo desse Relatério
Setorial considera o atendimento aos critérios para qualificacdo indicados no documento
“Fundamentos Técnicos do Programa Setorial da Qualidade de Reservatorios Poliolefinicos para
Agua Potavel de volume nominal até 3000L (inclusive)” (SQ/IT046, de abril de 2021), que incluem:

» Apresentagdo de um histoérico de conformidade dos reservatérios para agua potavel com
corpo em polietileno fabricado pelo processo de rotomoldagem ou sopro, e tampa em
polietileno ou polipropileno fabricada pelo processo de rotomoldagem, inje¢do ou sopro, de
volume nominal igual a 300/310/320, 500/550, 1000/1100, 1500 e 2000 litros em relagéo aos
requisitos apresentados na Tabela 1, considerando-se os resultados de todas as fabricas e
de todos os modelos e marcas de reservatérios (produtos-alvo) comercializados pela
empresa. Destaca-se que aspectos visuais e de marcacdo dos produtos nado sao
considerados isoladamente para a classificacdo das empresas.

» Apresentacdo da Licenca de Funcionamento Ambiental valida ou do protocolo de solicitagao
da Licenga de cada unidade fabril da empresa, emitidos pelo érgado competente do Estado
onde as unidades fabris estiverem instaladas.

6.2 Empresas nao participantes do Programa

A conformidade dos reservatérios para agua potavel com corpo em polietileno fabricado pelo
processo de rotomoldagem ou sopro, e tampa em polietileno ou polipropileno fabricada pelo
processo de rotomoldagem, injecdo ou sopro, de volume nominal igual a 300/310/320, 500/550,
1000/1100, 1500 e 2000 de marcas de empresas que nao participam do Programa ¢ verificada em
relagdo aos seguintes requisitos especificados na normalizacdo indicada no item 0 e descritos em
sintese na Tabela 1 desse Relatorio:

Opacidade;

Resisténcia ao impacto apds acondicionamento em temperatura controlada;
Resisténcia a deformagido em ambiente com temperatura de 50 °C;
Toxicidade.

YV V V V

Para a caracterizacdo dos produtos, também é realizada a andlise visual e de marcagao do
reservatorio, entretanto, tais requisitos ndo sdo considerados isoladamente para a classificagdo das
empresas apresentadas no Anexo desse Relatério Setorial.

Destaca-se que os ensaios nos produtos-alvo produzidos por empresas que nao participam do
Programa seguem um fluxograma de realizagao de forma que nem todos os ensaios sao realizados
em todas as amostras.

A autenticidade das assinaturas digitais deste documento pode ser conferida no site: https://validator.docusign.com/
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7. APRESENTAGAO DA SITUAGAO DO SETOR NO PERIODO REFERENTE A ESSE
RELATORIO SETORIAL

Este item apresenta a anadlise dos resultados das verificagcdes realizadas no periodo relativo ao
Relatorio Setorial n® 79 em reservatérios para agua potavel com corpo em polietileno fabricado pelo
processo de rotomoldagem ou sopro, e tampa em polietileno ou polipropileno fabricada pelo
processo de rotomoldagem, injecdo ou sopro, de volume nominal igual a 300/310/320, 500/550,
1000/1100, 1500 e 2000 litros produzidos por empresas participantes e ndo participantes do
Programa.

Ao todo, foram analisadas no periodo em questao 42 amostras de reservatérios, sendo 27 de
empresas participantes do Programa e 15 de empresas nao participantes do Programa.

A Figura 2 e a Tabela 2 apresentam os percentuais de amostras de empresas participantes e ndo
participantes em conformidade em relagdo aos requisitos considerados para a classificacdo das
empresas (descritos no item 6 desse Relatério) avaliados pelo Programa no periodo em questao.
Na Tabela 2 sao apresentados apds os percentuais, respectivamente o nimero de amostras em
conformidade em relacdo a cada um dos requisitos e o numero total de amostras avaliadas.

Os resultados obtidos referem-se aos ensaios realizados na estrutura laboratorial da TESIS, do
CEIMIC Analises Ambientais e do IPT - Instituto de Pesquisas Tecnolégicas, conforme Tabela 1.
Os Laboratoérios TESIS e CEIMIC Analises Ambientais sdo acreditados pela Coordenacéo Geral de
Acreditacdo do INMETRO — CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob os numeros
CRL 0162 e CRL 0165, respectivamente.

A autenticidade das assinaturas digitais deste documento pode ser conferida no site: https://validator.docusign.com/
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Amostras de reservatorios em conformidade em relagdo aos requisitos avaliados pelo Programa no periodo
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Requisitos avaliados pelo Programa
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Figura 2 — Percentual de amostras de reservatérios de empresas participantes e nao participantes em conformidade em relagao aos
requisitos avaliados pelo Programa Setorial da Qualidade no periodo referente ao Relatério Setorial n° 79
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Tabela 2 - Percentual de amostras em conformidade em relagao aos requisitos avaliados
pelo Programa Setorial da Qualidade no periodo relativo ao Relatério Setorial n° 79

Amostras em conformidade no periodo em
questao

Requisito avaliado

Amostras de
empresas

Amostras de
empresas hao

Aspecto visual

participantes

100% (23/23)

participantes

93% (13/14)

Marcagao

100% (23/23)

21% (3/14)

Dimensoes

100% (3/3)

Tolerancia de massa

Opacidade

100% (9/9)

50% (1/2)

Resisténcia ao impacto apés acondicionamento
em temperatura controlada
(somente para reservatdrios rotomoldados)

92% (23/25)

47% (7/15)

Resisténcia a deformagao em ambiente com
temperatura de 50 °C

100% (7/7)

100% (2/2)

Toxicidade 100% (10/10) 0% (0/1)
o . Queda livre 100% (11/11) -
Resisténcia ao Impacto a
t t bient
emperatura ambiente Imp?cto 91% (10/11) )
localizado
Volume 100% (11/11) -

8. EVOLUGAO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA

Nas Figuras Figura 3 a Figura 6 sao apresentadas as evolugbdes das empresas participantes do
Programa Setorial da Qualidade nos ultimos 4 trimestres de andlise em relagdo aos requisitos
descritos na Tabela 1 avaliados nos reservatérios para agua potavel com corpo em polietileno
fabricado pelo processo de rotomoldagem e sopro, e tampa em polietileno ou polipropileno fabricada
pelo processo de rotomoldagem, injecéo e sopro, com volume nominal igual 300/310/320, 500/550,
1000/1100, 1500 e 2000 litros.

Em todos os graficos de evolugdo das empresas participantes apresentados a seguir, acima dos
percentuais de conformidade, sdo apresentados respectivamente o niumero de empresas
participantes do Programa em conformidade para cada um dos requisitos e o numero total de
empresas participantes avaliadas.
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Requisitos de caracterizacao do composto
Reservatorios de polietileno para agua potavel
Evolugao das empresas participantes do Programa
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Figura 3 — Evolugao das empresas participantes do Programa em relagao aos requisitos de
caracterizaciao do composto dos reservatérios de polietileno para agua potavel

Requisitos de desempenho
Reservatorios de polietileno para agua potavel
Evolucao das empresas participantes do Programa
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Figura 4 — Evolucao das empresas participantes do Programa em relagao aos requisitos de
desempenho dos reservatérios de polietileno para agua potavel
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Ensaios de tipo
Reservatérios de polietileno para agua potavel
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Figura 5 — Evolugao das empresas participantes do Programa em relagao aos ensaios de
tipo - reservatérios de polietileno para agua potavel

Ensaios de caracterizacao do produto
Reservatorios de polietileno para agua potavel
Evolucao das empresas participantes do Programa
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Figura 6 — Evolugcao das empresas participantes do Programa em relagao aos requisitos de
caracterizagcao do produto - reservatorios de polietileno para agua potavel
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9. INDICADOR DE CONFORMIDADE SETORIAL

O Programa Setorial da Qualidade de Reservatérios Poliolefinicos para Agua Potavel de volume
nominal até 3000 litros (inclusive) prevé o estabelecimento de patamares evolutivos para a
verificagao da conformidade dos reservatérios de polietileno para agua potavel.

O calculo do Indicador de Conformidade Setorial considera os resultados constatados para os
reservatorios para agua potavel com corpo em polietileno fabricado pelo processo de rotomoldagem
ou sopro, e tampa em polietileno ou polipropileno fabricada pelo processo de rotomoldagem, injecédo
ou sopro, de volume nominal igual a 300/310/320, 500/550, 1000/1100, 1500 e 2000 litros nas
verificagdes dos seguintes requisitos especificados na normalizagao técnica de referéncia (indicada
no item 0 desse Relatério):

Aspectos visuais e de marcagao;

Dimensoes;

Tolerancia de massa;

Opacidade;

Resisténcia ao impacto apés acondicionamento em temperatura controlada (somente para
reservatorios rotomoldados);

Resisténcia a tracdo (somente para reservatorios soprados);
Resisténcia a deformacdo em ambiente com temperatura de 50 °C;
Toxicidade;

Resisténcia ao impacto a temperatura ambiente;

Volume.

YV VV VY

VVVYVYY

O modelo matematico empregado no calculo do Indicador de Conformidade Setorial esta descrito
a seguir:

[Po- S0 P o0
Ic(%) = -100

Pp +Pr

Ilc Indicador de Conformidade Setorial (%);

Pp Percentual da produgdo nacional relativo as empresas participantes do Programa;

Ppc Percentual da produgao das empresas participantes do Programa em conformidade;

Pr Percentual da produgéo nacional relativo as empresas nao participantes do Programa,
acompanhadas em revendas de materiais de construgao;

Prc Percentual da produgado das empresas nao participantes do Programa em conformidade.

Nota: Para o calculo do Indicador de Conformidade Setorial no periodo relativo a esse Relatério
Setorial, considerou-se Pp =90 % e Pr =5 %.
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Desta forma, o Indicador de Conformidade Setorial para no periodo relativo a esse Relatério Setorial
é apresentado a seguir:

=90,8%

A Figura 7 apresenta a evolugao do Indicador de Conformidade Setorial dos periodos relativos aos
4 ultimos Relatorios Setoriais.

Evolucao do Indicador de Conformidade Setorial -
Reservatorios poliolefinicos para agua potavel

100%

80%

60%

40%

20%

Indicador de Conformidade

0%

RS 76 (nov/20) RS 77 (fev/21) RS 78 (mai/21) RS 79 (ago/21)

Relatério Setorial

Figura 7 — Evolugao do Indicador de Conformidade Setorial

Sao Paulo, 17 de agosto de 2021.
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) ANEXO
CLASSIFICAGAO DAS EMPRESAS

RELATORIO SETORIAL N° 79
Periodo de validade: de 05/08/2021 até 04/11/2021
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PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE RESERVATORIOS POLIOLEFINICOS PARA
AGUA POTAVEL DE VOLUME NOMINAL ATE 3000 LITROS (INCLUSIVE)

RELATORIO SETORIAL N° 79
(Periodo de validade: de 05/08/2021 até 04/11/2021)

EMPRESAS EM CREDENCIAMENTO

Atualmente nenhuma empresa encontra-se em periodo de credenciamento junto ao Programa
Setorial da Qualidade de Reservatérios Poliolefinicos para Agua Potavel de Volume Nominal até
3000 litros (inclusive).

As empresas em credenciamento sao aquelas que estao sendo submetidas a auditorias intensivas
como forma de verificar suas condigbes para o credenciamento junto ao Programa Setorial da
Qualidade. Desta forma, o fato de uma empresa estar em credenciamento junto ao Programa n&o
significa que é uma empresa “qualificada” junto ao Programa Setorial da Qualidade de
Reservatdrios Poliolefinicos para Agua Potavel de Volume Nominal até 3000 litros (inclusive).

Os procedimentos e os critérios utilizados no periodo de credenciamento estdo descritos no
documento “Condigbes para o credenciamento de empresas no Programa Setorial da Qualidade de
Reservatérios Poliolefinicos para Agua Potavel de Volume Nominal até 3000L (inclusive)’
(SQ/ITO47, de abril de 2021).

UNIDADES FABRIS EM PERIODO DE INSERGAO

Atualmente nenhuma fabrica encontra-se em periodo de insergcéo junto ao Programa Setorial da
Qualidade de Reservatérios Poliolefinicos para Agua Potavel de Volume Nominal até 3000 litros
(inclusive).

As unidades fabris em periodo de insergdo sdo aquelas que sao adquiridas ou implantadas pelas
empresas participantes do Programa e que passam por um periodo de avaliagado com duragao de
6 meses com possibilidade de uma unica prorrogacao por mais 6 meses. Ao final do periodo de
insercdo, todos os requisitos considerados pelo Programa deverdo estar adequados para a
qualificagdo do Grupo Econémico do qual a unidade fabril faz parte.

Enquanto a unidade fabril estiver no periodo de inser¢cdo junto ao Programa, ela ndo sera
apresentada na Tabela “Relagdo de Empresas Participantes e sua Classificacdo no Programa”, tal
qual é feito para as empresas em credenciamento.

Caso a empresa opte pela nao realizagdo do periodo de inser¢ao, a nova unidade fabril passara
imediatamente a ser relacionada como fabrica de empresa participante e sera avaliada da mesma
forma que as demais fabricas do Grupo Empresarial ja participantes do Programa.

Os procedimentos e critérios utilizados para avaliagao das unidades fabris em periodo de insercao
junto ao Programa Setorial da Qualidade sao apresentados no documento “Fundamentos Técnicos
do Programa Setorial da Qualidade de Reservatérios Poliolefinicos para Agua Potavel de Volume
nominal até 3000L (inclusive)” (SQ/IT046, de abril de 2021).
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PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE RESER\!AT()RIOS POLIOLEFINICOS PARA
AGUA POTAVEL DE VOLUME NOMINAL ATE 3000 LITROS (INCLUSIVE)

RELATORIO SETORIAL N° 79
(Periodo de validade: de 05/08/2021 até 04/11/2021)

RELAGAO DE EMPRESAS PARTICIPANTES E SUA CLASSIFICAGAO NO PROGRAMA
(ordem alfabética)

Volume nominal

~ . Marca . g ~
Razao social oy comercializado Classificagao
comercializada
dos produtos-alvo
ACQUALIMP AGUA | 500, 1000 e 1500
LIMPA litros
ACQUALIMP AGUA 310, 500, 1000 e
ACQUALIMP Industria e PROTEGIDA 1500 litros
Comércio de Materiais | 5. 37 008.145/0001-49 QUALIFICADA
Plasticos Ltda
ACQUALIMP 310, 500, 1000 e
BASICA 2000 litros
ACQUALIMP EACIL 310, 500 e 1000
INSTALACAO litros
BA: 10.921.911/ 0001-05
ES: 10.921.911/ 0005-39
FORTLEV Industria e GO: 10.921.911/0010-04 FORTLEV
Comeércio de Plasticos Ltda| SC: 10.921.911/ 0007-09 o / 310, 500, 1000
. FORTLEV ’ e QUALIFICADA
SP: 10.921.911/ 0008-81 1500 e 2000 litros
PE: 10.921.911/ 0003-77 | ANTIBACTERIANO
NORDESTE Industria e .
Comércio LTDA. AM: 03.970.326/ 0003-00
MEXICHEM BRASIL
: ~ . AMANCO / 310, 500 e 1000
Industria qe _Transformagao SP: 58.514.928/0033-51 AMANCO WAVIN litros QUALIFICADA
Plastica Ltda
POLIMAR Industria e
Comércio de Produtos | RJ: 11.272.364/0001-47 FIBROMAR 310, 500,1000 € | 5| |FICADA
g 2000 litros
Plasticos Ltda
TIGRE Materiais e PE: 08.862.530/0002-31 310. 500 1000
Solugdes para Construgdo | SP: 08.862.530/0011-22 TIGRE 1500’e 20’00 Iitrc;s QUALIFICADA
Ltda. SC: 08.862.530/0007-46

OBS: Néo foram constatados lotes de reservatorios da empresa “Ruy R. da Rocha Produtos Ceramicos Ltda.” para
avaliagdo a partir de janeiro/2021. Conforme consta no item 8 dos Fundamentos Técnicos do Programa Setorial da
Qualidade de Reservatérios Poliolefinicos para Agua Potavel de Volume Nominal até 3000 Litros (inclusive) (documento
SQ/IT046), caso uma empresa participante do Programa n&o tenha nenhum produto-alvo avaliado durante 2 trimestres
consecutivos, ndo sera apresentada na tabela de classificagdo das empresas participantes do Programa.

EMPRESAS QUALIFICADAS: empresas participantes do Programa Setorial da Qualidade que
atendem aos critérios para qualificagcado apresentados no documento “Fundamentos Técnicos do

Programa Setorial da Qualidade de Reservatdrios Poliolefinicos para Agua Potavel de Volume
nominal até 3000L (inclusive)” (SQ/IT046, de abril de 2021) e que atendem aos critérios 1 e 2 abaixo:
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Critério 1: Produzem reservatérios para agua potavel com corpo em polietileno fabricado pelo
processo de rotomoldagem ou sopro, e tampa em polietileno ou polipropileno fabricada pelo
processo de rotomoldagem, injecdo ou sopro, de volume nominal igual a 300/310/320, 500/550,
1000/1100, 1500 e 2000 litros em conformidade quanto aos seguintes requisitos especificados na
Norma Técnica Brasileira ABNT NBR 14799:2018:

Aspectos visuais e de marcagao;
Dimensoes;

Tolerancia de massa;
Opacidade;

YV V. V VYV

Resisténcia ao impacto apés acondicionamento em temperatura controlada (somente para
reservatorios rotomoldados);

Resisténcia a tragao (somente para reservatorios soprados);
Resisténcia a deformagado em ambiente com temperatura de 50 °C;
Toxicidade;

Resisténcia ao impacto a temperatura ambiente;

YV V V V V

Volume.

Destaca-se que aspectos visuais e de marcagao dos produtos ndo s&o considerados isoladamente
para a classificacdo das empresas.

Critério 2: Apresentaram a Licengca de Funcionamento Ambiental valida ou o protocolo de
solicitagdo da Licenca de cada unidade fabril da empresa, emitidos pelo 6rgdo competente do
Estado onde as unidades fabris estao instaladas.

EMPRESAS NAO QUALIFICADAS: empresas participantes do Programa Setorial da Qualidade
que apresentaram reprovagao durante dois trimestres consecutivos para os reservatérios para agua
potavel com corpo em polietileno fabricado pelo processo de rotomoldagem ou sopro, e tampa em
polietileno ou polipropileno fabricada pelo processo de rotomoldagem, inje¢ao ou sopro, de volume
nominal igual a 300/310/320, 500/550, 1000/1100, 1500 e 2000 litros em relagao a pelo menos um
dos requisitos especificados na norma técnica brasileira ABNT NBR 14799:2018 (descritos em
suma na Tabela 1) considerados pelo Programa para classificacdo das empresas, ou que nao
atendem aos critérios para qualificacdo apresentados no documento “Fundamentos Técnicos do
Programa Setorial da Qualidade de Reservatdrios Poliolefinicos para Agua Potavel de Volume
nominal até 3000L (inclusive)” (SQ/IT046, de abril de 2021).

A autenticidade das assinaturas digitais deste documento pode ser conferida no site: https://validator.docusign.com/
A reproducdo desse documento s6 pode ser feita de forma integral, sem alteragdes ou omissédo de qualquer parte.
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TESIS

Relatério Setorial n° 079 — Agosto/2021

PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE RESER\!ATCRIOS POLIOLEFINICOS PARA
AGUA POTAVEL DE VOLUME NOMINAL ATE 3000 LITROS (INCLUSIVE)

RELATORIO SETORIAL N° 79
(Periodo de validade: de 05/08/2021 até 04/11/2021)

RELAGAO DE MARCAS DE RESERVATORIOS DE POLIETILENO PARA AGUA POTAVEL EM
NAO CONFORMIDADE EM RELACAO A NORMA ABNT NBR 14799

MARCAS NAO CONFORMES
(ordem alfabética)

Razéo social Marca comercial
A ALVES DE SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTOS EIRELI SOUSALEV
BAKOF PLASTICOS LTDA BAKOF TEC
GLASS MAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRA DE VIDRO LTDA GLASSMAR
KEP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA KEP
NORTE CAIXAS POLIETILENO LTDA NORTE CAIXAS

MARCAS NAO CONFORMES: marcas comerciais de reservatérios para agua potavel com corpo
em polietileno fabricado pelo processo de rotomoldagem ou sopro, e tampa em polietileno ou
polipropileno fabricada pelo processo de rotomoldagem, inje¢gdo ou sopro, para agua potavel de
300/310/320, 500/550, 1000/1100, 1500 e 2000 litros de empresas participantes ou ndo do
Programa Setorial da Qualidade que possuem histérico de ndo conformidade sistematica em pelo
menos um dos seguintes requisitos especificados na Norma Técnica Brasileira ABNT NBR 14799:

Opacidade;
Resisténcia ao impacto apds acondicionamento em temperatura controlada;
Resisténcia a deformacdo em ambiente com temperatura de 50 °C;

Y V V V

Toxicidade.

Obs.: O fato de uma marca comercial ndo constar na relacdo de Marcas Nao Conformes nao
significa que esta marca seja conforme em relagdo a norma brasileira ABNT NBR 14799.

A autenticidade das assinaturas digitais deste documento pode ser conferida no site: https://validator.docusign.com/
A reproducao desse documento s6 pode ser feita de forma integral, sem alteragdes ou omissédo de qualquer parte.
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