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1 INTRODUCAO

O presente documento consiste no “Manual de Instalagdo, Uso e Manutengao” de loucas
sanitarias para sistemas prediais elaborado no ambito do Programa Setorial da Qualidade (PSQ)
de Loucas Sanitarias para Sistemas Prediais. A estrutura deste PSQ estd de acordo com o
regimento do Sistema de Qualificacdo de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos —
SiMaC do PBQP-H - Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, Portaria no
570 de 27/11/2012, (http://pbgp-h.cidades.gov.br/projetos simac psqs2.php?id _psg=75), que
vem contemplando o desenvolvimento de programas de qualidade por empresas privadas que
estejam em parceria e cooperagdo, compreendendo a cadeia produtiva desde a matéria-prima
até o produto final.

O desempenho dos sistemas e componentes que compdem o edificio habitacional durantes sua
vida util (VU) estéa atrelado as condi¢des de uso para o qual foi projetado, a execucao da obra de
acordo com as Normas, a utilizacdo de elementos e componentes sem defeito de fabricacéo e a
implementacéo de programas de manutencao corretiva e preventiva no pés-obra.

Para se atingir a VUP, os usuarios devem desenvolver os programas de manuten¢do segundo a
ABNT NBR 5674. Esse manual apresenta as condi¢cdes de instalacdo, uso, operacdo e
manutencdo para que as lougas sanitarias consigam atingir a VUP.

2 REFERENCIAS NORMATIVAS
— NBR 5674:2012 — Manutencdo de edificacdes — Requisitos para o sistema de gestdo de
manutencéo.

— NBR 14037:2011 — Diretrizes para elaboracdo de manuais de uso, operacdo e manutencao
das edificacdes — Requisitos para elaboracao e apresentacéao dos contelidos.

— NBR 15097-1:2011 — Aparelhos sanitarios de material ceramico — Parte 1: Requisitos e
métodos de ensaio.

— NBR 15097-2:2011 — Aparelhos sanitarios de material ceramico — Parte 2: Procedimento
para instalagéao.

— NBR 15575:2012/1 — EdificacBes habitacionais — Desempenho — Parte 1: Requisitos gerais.

— NBR 15575:2012/6 — Edificacdes habitacionais — Desempenho — Parte 6: Requisitos para os
sistemas hidrossanitarios.

— NBR 16280:2014 - Reforma em edificacdes — Sistema de Gestdo de reformas — Requisitos.
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ASFAMAS-LS

Todas as imagens deste manual séo ilustrativas e nao
representam a totalidade de modelos de lougas sanitarias
existentes no mercado.

3 PRINCIPAIS DEFINICOES

Aparelho sanitério

Aparelho ligado a instalacdo predial de esgoto sanitario e
destinado ao uso de agua para fins higiénicos ou a receber dejetos
humanos.

Bolsa de vedacéo

Elemento que tem a funcéo de fazer a vedacao total entre a
entrada de agua da bacia sanitaria e o tubo de entrada de
agua proveniente do sistema de descarga, ou entre a saida da
bacia sanitaria e o tubo de esgoto.

Coluna

Peca construida em material ceramico sanitario componente dos
conjuntos de lavatério e de tanques para fazer a sua
sustentagdo. Seu uso é opcional, conforme o modelo e
especificacdo do fabricante.
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ASFAMAS-LS 3

Flexivel

Produto que faz a ligacdo
do ponto de consumo de
agua na parede até a
caixa acoplada ou metal
sanitario que sera
utilizado.

Plataforma de
lavagem

Parte do tanque,
geralmente ondulada,
destinada a lavagem
de roupas.

Poco P
Parte do corpo da bacia que fica cheia de agua para // /]
recebimento dos dejetos e vedagdo do retorno dos '% /]
gases (causadores de mau odor). V4

Siféo

Parte do corpo da bacia em forma tubular, que conduz
os dejetos a saida de esgoto. Na bacia de acéo sifénica,
o canal do sifao tem variacdo dimensional para permitir
0 aparecimento desta acdo. Na bacia de arraste, o canal
nao sofre variagdo dimensional.

4 CARACTERISTICAS DAS LOUCAS SANITARIAS PARA SISTEMAS PREDIAIS
As lougas sanitarias abordadas neste documento séo:

— Bacias sanitarias: modelos convencional, com caixa acoplada e monobloco.
— Tanques: modelos com coluna e sem coluna.

As bacias sanitarias e 0s tanques sdo parte integrante dos sistemas hidraulicos prediais de
residéncias (casas e edificios), estabelecimentos comerciais, industrias, hospitais e escolas,
tendo como principais funcgdes:

— As bacias sanitérias: tém como principal funcdo a adequada coleta e remocao dos dejetos
humanos para a rede de esgoto evitando o retorno de odores ao ambiente.

— Os tanques: sao equipamentos destinados a lavagem de roupas e tém como fungéo receber
a agua destinada a este uso, armazend-la pelo tempo necessario e conduzi-la para a rede de
esgoto.
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ASFAMAS-LS 4

A figura a seguir apresenta um desenho ilustrativo de um sistema residencial de abastecimento
de agua e a insercao dos principais modelos dessas loucas sanitarias no sistema.

Interface das loucas sanitarias com o0s
demais elementos de um sistema
hidraulico predial.

TENGUE

........
e

Coluna de Tubo de

ventilagio o uucu;}

B o Interface das lougas sanitarias com o0s
: demais elementos do sistema de esgoto

s —1 T
Lavatério o A
e o sanitario.

Destaca-se que as instalacbes de esgoto
devem ser apropriadamente ventiladas a
fim de que os gases derivados dos
coletores sejam encaminhados

» convenientemente para a atmosfera, acima
das coberturas, diminuindo a possibilidade
de entrarem no ambiente interno dos
edificios. Além disso, o sistema de
ventilagdo evitar a ruptura do fecho hidrico
dos aparelhos sanitarios.

Baciapara [
caixa acoplada -

Para que as bacias sanitarias e os tanques atendam as necessidades do usuario, devem ser
seguidos os procedimentos apropriados para escolha, instalacdo, operacdo e manutencao do
produto, descritos nesse manual. Além disso, para que tenham desempenho adequado, tanto as
bacias sanitarias como os tanques, assim como sua instalacdo, devem apresentar conformidade
aos requisitos estabelecidos nas normas técnicas descritas no item 2.

5 FORNECEDORES QUALIFICADOS NO PBQP-H

Na péagina do PBQP-H (hitp:/pbgp-h.cidades.gov.br/projetos simac psqgs2.php?id psg=75)
podem ser obtidos os Relatérios Setoriais do Programa Setorial da Qualidade, que apresentam o
panorama do setor num dado trimestre e também a relacdo de empresas gue produzem em
conformidade e em n&o conformidade com a Norma Técnica Brasileira NBR 15097-1:2011 —
Aparelhos sanitarios de material cer@mico — Requisitos e métodos de ensaios.

6 GARANTIAS E ASSISTENCIA TECNICA
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A maior parte das informag6es sobre garantias ou assisténcias técnicas € fornecida em folhetos e
nos manuais de instalacdo de cada produto. Esses dados também podem ser obtidos nas
paginas dos fabricantes na internet.

Nestas informacdes impressas, o fabricante especifica os procedimentos e recomendacdes para
sua correta instalacdo, regulagem do mecanismo de descarga (no caso de bacias com caixa
acoplada ou monobloco), manutencao, limpeza, os prazos de garantia do produto, assisténcias
técnicas e canais de atendimento ao cliente.

Cabe observar que os prazos de garantia sdo validos desde que os procedimentos (de
manuseio, instalagdo, uso, operagdo, conservacdo e manutencdo) prescritos nas informagfes
impressas, normas brasileiras do produto e neste manual sejam respeitados.

Os procedimentos respectivos a assisténcia técnica sao informados por cada fabricante, sendo
gue é necessaria a apresentacao da nota fiscal de compra do produto.

7 PROCEDIMENTOS PARA  RECEBIMENTO, INSTALAGAO, OPERAGAO E
MANUTENCAO

7.1 Recebimento e inspecéo

Antes do recebimento do produto deve-se verificar se todos os pontos de utilizacdo de agua e de
coleta de esgoto necessérios para a instalacdo do aparelho sanitario estdo disponiveis e de
acordo com as instrucdes para instalacéo e operacao fornecidas pelo fabricante.

Quando do recebimento do produto, deve-se realizar as seguintes inspecoes:
- Verificar se o produto que esta sendo recebido esta de acordo com o que foi solicitado.

- Verificar se o produto que esta sendo recebido esta qualificado no Programa Setorial da
Qualidade, conforme Item 5 deste manual.

- Verificar visualmente (como mostra a figura a seguir) a integridade das pegas e a existéncia de
fissuras, rachaduras, trincas, gretas, bolhas, empolas, furos, manchas ou qualquer outro tipo de
defeito superficial.

Inspecdo visual de bacias sanitérias e tanques
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O recebimento ndo deve ser efetivado no caso de constatacéo de falhas no produto.

Caso o produto seja, a principio, armazenado e posteriormente utilizado, a analise visual feita no
inicio devera ser refeita momentos antes de sua instalacéo para a verificacdo de possiveis danos
oriundos do armazenamento. Caso haja algum dano, o produto ndo deve ser instalado.

7.2 Transporte e manuseio

Por se tratar de um material fragil, todo aparelho sanitario deve ser cuidadosamente manuseado,
evitando quebras ou fissuras. O transporte dos aparelhos sanitarios deve ser realizado em
condicbes que nao danifiguem o produto. O empilhamento dos aparelhos sanitarios no transporte
deve ser realizado de acordo com as orientagdes do fabricante. Os veiculos que transportam os
aparelhos sanitarios devem estar livres de objetos que possam danifica-los ou quebra-los.

O descarregamento, o0 manuseio e o transporte dos aparelhos sanitarios devem ocorrer sem que
sejam ocasionadas quebras ou fissuras que possam prejudicar o seu desempenho, preservadas
a seguranca e a integridade do trabalhador envolvido.

[l

@ — @@ 1 Exemplo do empilhamento

durante o transporte

Produtos sanitarios devem ser utilizados apenas com a finalidade para a qual foram projetados. E
contra indicada a utilizacdo destes produtos como estoque de ferramentas ou materiais ou como
suporte de plataformas.

Caso o aparelho sanitario ndo seja imediatamente utilizado, necessitando de armazenamento
temporario, devem ser armazenados sobre superficie plana, isenta de irregularidades que
possam danifica-los. E importante verificar as condi¢bes de armazenamento impostas pelo
fabricante. Essas condicdes sdo de extrema importancia, pois garantem a integridade do
produto até o momento de sua utilizacao.
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Empilhamento durante o
armazenamento temporario

7.3 Procedimento de instalacao

Os instrumentos necessérios para instalacdo das lougas sanitérias sdo mostrados na figura a
seqguir.

Furadeira Lapis ou Caneta Fita Veda Rosca

J

Mivel Chave de Boca

Broca & Parafusos Chave de Fenda Chave de Lavatario

ik

I
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Cuidados iniciais:

- Antes de iniciar a instalacdo deve-se verificar se todo 0 equipamento necessario esta
disponivel. Deve-se verificar ainda se estao disponiveis os materiais indicados pelo fabricante
para a correta instalacdo do produto, como parafusos, garras ou buchas.

- Os parafusos, arruelas e porcas utilizadas na fixacdo dos aparelhos sanitarios devem ser
fabricados em metal ndo ferroso ou em aco inox. E permitida a utilizacdo de arruelas de material
sintético para evitar o contato direto entre o metal e a superficie da peca.

- Antes, durante ou apés a instalacdo é contra indicada a execuc¢ado de qualquer furacéo
no aparelho sanitario, com excecao daquelas existentes na peca.

- Devem-se tomar os devidos cuidados na instalacdo dos aparelhos sanitarios para garantir que

figuem assentados e seguros. Nado deve ser feito 0 assentamento das pecas sobre camas de
cimento, por levarem a possiveis rachaduras provenientes da diferenca de coeficientes de
dilatac&do dos materiais.

- Deve ser feita uma limpeza das tubulacGes de agua (deixe correr agua) antes de conectar o
engate do flexivel a caixa de descarga acoplada durante a instalagdo para eliminar lascas de
PVC, restos de veda-rosca, areia, etc.

- N&o se deve ligar 4gua diretamente da rede publica a caixa de descarga.

- As bacias devem ser instaladas tomando-se como referéncia o centro da saida de esgoto. A
posicdo dos pontos de utilizagdo de agua e a posicdo do ponto de coleta de esgoto estédo
indicadas nas figuras a seguir. Os valores indicados sdo uma orientacdo para o projetista, ndo
dispensando a consulta ao catalogo do fabricante do produto a ser utilizado.
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Legenda:

AF: Saida da tubulagdo de agua fria;
CE: Saida da tubulacéo de esgoto.

Dimensdes em milimetros

AF
g
Bacia convencional (valvula de Bacia convencional infantil Bacia convencional com caixa
descarga, caixa alta ou média) baixa

; - 180A -
T 3 =
180 \ }/\ - N

Bacia convencional com saida Bacia convencional suspensa Tanque
horizontal

Bacia com caixa acoplada Bacia com caixa acoplada com Bacia com caixa acoplada
adulto e infantil saida horizontal suspensa
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7.3.1 Instalacdo de bacia sanitéaria fixada no chao

Os passos para a instalacao estéo descritos a seguir:

PASSO 1

Marque na bacia sanitaria o centro da saida de esgoto.

PASSO 2

Posicione a louca sanitaria no local de instalacdo e
marque os pontos de fixa¢do no piso ou na parede.

Lembre-se: todas as bacias devem ser instaladas
tomando-se como referéncia o centro da saida de esgoto.

PASSO 3 Retire a louca sanitéria.
PASSO 4
o
~
) o) Fure o piso (ou parede) com a broca de diametro igual ao
' u.”/ P das buchas plasticas que foram fornecidas com o produto
~. e ™~ ou indicadas pelo fabricante.
. AL ™
~e” Y
T f
- e
P .
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PASSO 5

Coloque as arruelas e porcas e aperte até a adequada
fixacdo da peca.

PASSO 6

=

PONTO DE ESGOTO /

NO PISO

Coloque o anel de vedacao na saida de esgoto.

A ligacao dos aparelhos sanitarios com a tubulacao de
esgoto deve ser efetuada utilizando componentes que
proporcionem vedacdo, para evitar o escape de gases
provenientes da rede de esgoto ou possiveis vazamentos
durante o funcionamento da peca. Deve-se tomar cuidado
para ndo obstruir os canais do extravasor com o vedante
da valvula de escoamento, quando existir.

PASSO 7

Coloque novamente a louga na posicao de instalagéo.

PASSO 8

Se a pega a ser instalada for uma bacia sanitaria com caixa
acoplada, fixe a caixa.
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PASSO 9

Teste o funcionamento da louca e verifique se ndo ha vazamentos.

PASSO 10
Faca o acabamento com o material de rejuntamento.

No acabamento (rejuntamento) entre o piso (ou parede) e a peca,
pode ser utilizada uma massa de cimento branco na proporgéo de
1:6, vedantes a base de silicone, juntas de PVC ou outros materiais
equivalentes.

Destaca-se que a bacia sanitaria nao deve ser instalada sobre
camas de cimento por levarem a possiveis rachaduras provenientes
da diferenca de coeficientes de dilatacdo dos materiais.

PASSO 11
_,/ Finalize com a colocacao do assento sanitario
I: rt—_;::;--»-
-
\ Uy
\\_\-‘ \\ Baciusunil.m'al/
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7.3.2 Instalac&o de bacia sanitaria convencional suspensa

Os passos para a instalacao estédo descritos a seguir:

PASSO 1

Parede de alvenaria

Verificar os pontos de alimentacdo e coleta de
esgoto.

Chumbar o suporte de fixacdo na parede,
observando seu nivelamento e seu prumo e
aguardar no minimo sete dias para cura do
cimento antes da aplicacdo de carga na louca
instalada.

PASSO 2

Parede acabada

Conforme instrucéo do fabricante

Tubo (PVC) @ 38mm

Parafuso @ DN15 prisioneiro

Bolsa de vedagéo

No ponto de entrada d’agua, colocar o tubo de
(PVC) de @ 38 mm no joelho de liga¢édo, marcar o
comprimento necessario para a instalacdo e
cortar o excedente do tubo.

No ponto de coleta de esgoto, colocar a bolsa no
joelho de @ 100 mm. Utilizar anel de borracha
entre o joelho e a bolsa para garantir a
estanqueidade.

PASSO 3

4 P romce

! alimentagio
\;

fNexivel
Coleta de esgoto
. tubo de ligagso

nmmmmmmn

Plso acabado

a - Conforme Instrugio
do fabricante

Posicionar a bacia contra a parede de modo que
todos os componentes (entrada d’agua, coleta de
esgoto e fixacdo) conectem-se perfeitamente
(usar vaselina para facilitar a instalacéo).
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PASSO 4

Certificar-se de que a bacia esteja no nivel e fixa-la.

Teste o funcionamento da louca e verifiqgue se ndo ha
vazamentos.

Faca o0 acabamento com o material de rejuntamento.

PASSO 5 Para um perfeito acabamento, aplicar massa de rejunte,
vedantes a base de silicone, junta de pvc ou outros materiais
equivalentes na regido de contato entre a bacia e a parede.

PASSO 6

Finalize com a colocacao do assento sanitario
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7.3.3 Instalacdo de bacia sanitaria com caixa acoplada suspensa

Os passos para a instalagéo estdo descritos a seguir:

PASSO 1

Parede de alvenaria

%ﬁ
bl

—
]
7

Ver do fabrl

<

J—
R

Bolsa de ] |
AN 1

Verificar 0os pontos de alimentagéo e coleta de esgoto.

Chumbar o suporte de fixagdo na parede, observando
seu nivelamento e seu prumo e aguardar no minimo
sete dias para cura do cimento antes da aplicagdo de
carga na louca instalada.

/

<

\1'\ Parafuso @ DN15 prisioneiro

Bolsa de vedagio

No ponto de entrada d’agua, conectar o flexivel no niple
de @ DN15.

No ponto de coleta de esgoto, colocar a bolsa no joelho
de @ 100 mm. Utilizar anel de borracha entre o joelho e
a bolsa para garantir a estanqueidade.

PASSO 3

180/230

Parafuso
prisioneiro
@ DN15

Conforme instrugéio
do fabricante

Ponto de

allmentagio
flexivel

Plso acabado

Aproximar a bacia com a caixa ja montada a parede e
conectar o flexivel a torre de entrada d’agua.

Posicionar a bacia na parede de modo que todos os
componentes (coleta de esgoto e fixa¢cdo) conectem-se
perfeitamente (usar vaselina para facilitar a instalacéo).
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PASSO 4

Certificar-se de que a bacia esteja no nivel e fixa-la.

Teste o funcionamento da louga e verifigue se ndo ha
vazamentos.

Faca o0 acabamento com o material de rejuntamento.

PASSO 5 Para um perfeito acabamento, aplicar massa de rejunte,
vedantes a base de silicone, junta de pvc ou outros materiais
equivalentes na regido de contato entre a bacia e a parede.

PASSO 6
; _ —1,\ Finalize com a colocagéo do assento sanitario
i — _L_-_-__«‘I [

L A /
\ A\ /

~— Bacie goriticly

7.3.4 Instalacao de loucgas sanitarias suspensas em paredes de drywall

» Além das instru¢cdes dadas acima, para instalacdo de loucas sanitarias suspensas em
paredes de drywall deve-se usar o suporte de fixacdo especifico nos montantes e no piso.
Este suporte funciona como um reforco para este tipo de parede.

» A utilizacdo de loucas sanitarias suspensas em paredes de Drywall deve ser prevista em
projeto, ja que além da instalacdo do suporte de fixagdo também é necessaria a
instalacdo de uma Dupla Estrutura Ligada (DEL). A figura a seguir detalha a DEL.

Av. Queiroz Filho, 1700 - Vila A — Sobrado 87 | Vila Hamburguesa | S&o Paulo | SP | CEP 05319-000
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l{//

Exemplo de parede de
Drywall com Dupla
§ Estrutura Ligada

L
T
fa

/s
/i
fa
fa
T
ya

7.3.5 Uso do produto

Antes de iniciar o uso do produto, deve ser feita a regulagem do mecanismo de descarga, da
seguinte forma:

Ve
ZIJ‘\%%I

) . "
J = Baixa Pressao

(il
Para as bacias sanitarias com caixa acoplada, deve-se
verificar em qual regime de presséo o produto sera instalado.

A condicdo de baixa pressdo é para instalacdes em casas - g@ = Alta Press&@o
onde ndo ha pressurizacdo e alta pressdo em edificios, ou 0
casa onde hé sistema hidraulico pressurizado.

Condicdes das instalactes

hidraulicas

As bacias sanitarias com caixa acoplada devem ter seus mecanismos internos da caixa de
descarga regulados de acordo com o manual de instru¢des do fabricante, proporcionando maior
eficiéncia no uso da agua.

G\ MECANISMO
ﬁ(ﬁrﬁ\ﬂ/ Modo de Acionamento:

Descarga Descarga Descarga ) Eesclalrga
Parcial Total arcial

BOTAO DE
ACIONAMENTO

Exemplo de caixa de descarga dual flush (com duplo acionamento)
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7.3.6 Instalacdo de tanque

» Os tanques de uso com colunas de sustentacdo devem ser fixados a parede para garantir
a nao existéncia de deslocamento horizontal e consequente giro sobre a coluna,
causando sua queda.

BN

» Os tanques fixados a parede, com e sem coluna de sustentagdo, devem utilizar
dispositivos que garantam a sua seguranga. A parede deve ter resisténcia suficiente para
resistir aos esfor¢os provenientes do engaste, evitando-se fixa-lo em vazios de tijolos ou
blocos.

Os passos para a instalacdo estdo descritos a seguir:

Marque os furos de fixacdo na parede e no piso (no caso de tanques
PASSO 1 .
com coluna de fixa¢ao)

PASSO 2
\\

/

Faca os furos de fixacdo na parede e no piso (no caso de tanques

com coluna de fixagao) e coloque as buchas
¢

A .

L))

PASSO 3

Posicione a coluna (se houver) e o tanque no local de fixacdo e fixe
com os parafusos
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PASSO 4

Coloque a vélvula de saida juntamente com o anel de vedacdo no
“ralo” do tanque

PASSO 5

Acople o outro anel de vedagéo por baixo do tanque e faga o
aperto definitivo manualmente

PASSO 6

Para a instalacdo do siféo, rosqueie a porca de extremidade
do sifdo na vélvula de saida do tanque

PASSO 7

Dobre manualmente o tubo extensivo do sifdo, procurando
==/ formar um fecho hidrico com altura minima de 5 cm (conforme
ilustracéo) para evitar o retorno de mau cheiro. Encaixe o tubo
escalonado no ponto do esgoto

Fecho hidrico
Sem_¥

PASSO 8 Abra a torneira e verifique possiveis vazamentos

7.4 Programa de Manutencdo Preventiva

Durante a vida util das bacias e tanques devem ser tomados alguns cuidados:
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9 SUBSTITUIQAO DE PRODUTOS

Nos casos onde for necessario realizar a substituicdo do produto ou de algum componente, o
mais indicado é realizar a substituicdo do produto por outro da mesma marca e linha para evitar
problemas de compatibilidade da instalacéo. A seguir estdo alguns apontamentos importantes:

— A troca por produtos de mesmo modelo e de linhas diferentes pode ser realizada, mas é
importante medir a distancia das instalacdes e adquirir um novo produto que se encaixe
nesta distancia.

— Na&o é permitida a troca de uma bacia sanitaria com caixa acoplada por uma convencional
com valvula de descarga, a menos que seja realizado um novo projeto hidraulico para a
edificacao.

— E possivel trocar uma bacia sanitaria com véalvula de descarga por uma bacia sanitaria
com caixa acoplada. Lembre-se de medir a distancia das instalagbes e adquirir um novo
produto que se encaixe nesta distancia. E necessario verificar principalmente as medidas
de pontos de esgoto. E importante também avaliar quais bacias para caixa acoplada
possuem dimensdes que permitem a instalacdo com o ponto de esgoto existente.

— Para a troca de uma bacia sanitaria de saida * * *x * *
horizontal por uma de saida vertical e vice-versa,
deve-se verificar a necessidade de reforcos, além de AS trocas de loucas

realizar um projeto de esgoto, visto que, nesses sanitarias em
casos, haverd mudanga da localizagdo da tubulacao edificacoes devem
de esgoto.

atender a norma ABNT

Os demais passos para a substituicdo dos produtos sdo os NBR 16.280 - Reforma
mesmos indicados para instalagdo de um novo produto, em edificacoes -

como consta nos ltens 7.1 até 7.3. Sistema de Gestio de

reformas - Requisitos.

*x Kk ok Kk %k
10 VIDA UTIL DE PROJETO

A NBR 15575:2012/1 — Edificacbes habitacionais — Desempenho — Parte 1: Requisitos gerais
apresenta em carater informativo (Anexo C) as consideracfes sobre durabilidade e vida util de
sistemas, elementos e componentes. E apresenta exemplos de vida util minima de projeto (VUP)
de partes da edificagao.

Para as loucas sanitarias descritas nesse manual, que sdo aparelhos de facil acesso e facilmente
substituiveis, a vida util de projeto minima € de 3 anos.

No caso de das bacias sanitarias e tanques, a NBR 15097-1 estabelece as exigéncias
necessérias para a garantia do seu desempenho e durabilidade, e a NBR 15097-2 prescreve 0s
procedimentos para sua instalacdo, manutencdo e limpeza; visando o atendimento da vida util
minima de projeto. A avaliagdo da conformidade dos produtos é realizada no ambito do
Programa Setorial da Qualidade, conforme item 5 - FORNECEDORES QUALIFICADOS NO
PBQP-H.

As loucas sanitarias produzidas por empresas qualificadas pelo Programa Setorial da Qualidade
(http://pbgp-h.cidades.gov.br/projetos simac _psgs2.php?id psg=75) atendem as respectivas
normas brasileiras, que, por sua vez, estabelecem as exigéncias para a garantia do seu

Av. Queiroz Filho, 1700 - Vila A — Sobrado 87 | Vila Hamburguesa | S&o Paulo | SP | CEP 05319-000

Fone/Fax: +55 (11) 3021-8026 | asfamas@asfamas.org.br | www.asfamas.org.br



O

ASFAMAS-LS 28

desempenho e da durabilidade frente as consideragdes sobre vida Gtil de projeto previstas na
NBR 15575.
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ANEXO: Modelos de
verificacoes e registros
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Modelos de verificacdes e registros

Este anexo apresenta exemplos de tabelas para registros das verificagGes realizadas, de acordo

com a ABNT NBR 5674.

Tabela 3: Modelo de livro de registro.

Sistema/

Subsistema Atividade

Data de
realizacéo

Responséavel
pela atividade

Prazo

Custos

Tabela 4: Modelo de lista de verificacdes para loucas sanitarias — Manutencao preventiva.

Condominio

Endereco

Produto

Modelo

Servicos a serem realizados

Periodicidade

Status

Limpeza de todas as superficies externas com
uma solucdo de agua e sabdo neutro.

A cada semana

Verificagdo do nivel d’agua dentro da caixa de
descarga.

A cada 6 meses

Verificag8o do funcionamento do produto
(possiveis defeitos apresentados na tabela 2).

A cada 6 meses

Inspecéo visual, verificando o estado das
juntas de escoamento, o estado do selante e
se os parafusos estdo devidamente
apertados. Esses itens podem ser a causa de
futuros vazamentos.

A cada 6 meses

Limpeza da peneira localizada entre a saida
de agua do flexivel e a caixa de descarga.

A cada 6 meses

Limpeza do siféo.

A cada 6 meses
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Tabela 5: Modelo de lista de verificagbes para lougas sanitarias — Manutencao corretiva.

Condominio

Endereco

Produto

Modelo

Servicos que foram necessarios Status
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