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1 INTRODUGAO

Com o intuito de aumentar o volume de producéo nacional de metais sanitarios em conformidade
com relagéo as normas técnicas pertinentes, a Associacao Brasileira dos Fabricantes de Materiais
para Saneamento — Grupo Setorial Instalacdes Prediais — ASFAMAS — IP vem conduzindo, desde
fevereiro/99, o “Programa Setorial da Qualidade de Metais Sanitarios”.

Este Programa Setorial da Qualidade segue o regimento do Sistema de Qualificacao de Materiais,
Componentes e Sistemas Construtivos — SiMaC do Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade do Habitat (PBQP-H), conforme Portaria n® 79, de janeiro de 2021, publicada em
15/01/21 no Diario Oficial da Unidao, que vem contemplando o desenvolvimento de programas de
qualidade por empresas privadas que estejam em parceria e cooperagdo, compreendendo a
cadeia produtiva desde a matéria-prima até o produto final. A gestao técnica deste Programa é
feita pela entidade de terceira parte independente, TESIS — Tecnologia e Qualidade de Sistemas
em Engenharia Ltda., que é uma Entidade Gestora Técnica credenciada pela Coordenacgao Geral
do PBQP-H e acreditada pela Coordenacao Geral de Acreditacado do Inmetro (CGCRE) de acordo
com a NBR ISO/IEC 17065 sob o numero OCP 0109 como Entidade Gestora Técnica de
Programas Setoriais da Qualidade no ambito do PBQP-H.

O Programa Setorial da Qualidade de Metais Sanitarios verifica atualmente a qualidade dos
produtos listados a seguir, comercializados tanto por empresas que participam como por
empresas que nao participam do Programa:
— Familia 1, formada pelos seguintes produtos (com corpo metalico ou plastico):

v' Registro de gaveta DN20 ou DE25 para embutir;

v" Registro de gaveta DN20 e DN40 bruto;

v" Registro para chuveiro DN20 ou DE25 para embutir (de pressdo ou com mecanismos nao
compressiveis).

— Familia 2, formada por quaisquer torneiras (com corpo metalico ou plastico), entre elas:
v' Torneira de pressdo para pia;

Torneira de pressao para lavatorio;

Torneira de pressao de bica mével;

Torneira de pressao para tanque e jardim;

SR NEE NN

Torneira com multiplas saidas de agua (como torneiras de tanque com saida para maquina
de lavar e torneiras de pia com saida para filtro);

v' Torneira com mecanismos de vedagdo ndo compressiveis.
v' Misturador monocomando para lavatério

— Familia 3, formada pelas seguintes ligagdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios:
v Ligacao flexivel constantemente pressurizada;

v’ Ligacéo flexivel sujeita a constantes solicitacbes mecanicas.
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Relatorio Setorial n°088/SETEMBRO/2021

A interface dos produtos avaliados pelo Programa Setorial da Qualidade de Metais Sanitarios &
ilustrada na Figura 1, a seguir.

Registro de
Gaveta com
{ Acabamento
e
& -
L : Ligaco flexivel
- (constantemente
pressurizadas)
f I
Torneira de
- - Lavatdrio
Registro de Torneira de Torneira de Registro de Ligacho flexivel Misturador
Gaveta Bruto Tangue/Jardim Pia Pressio (sujeita a constantes Monocomando

solicitacbes mecdnica) para Lavatério

Figura 1 - Produtos avaliados pelo Programa

2 OBJETIVO

Esse Relatério Setorial N° 88 apresenta a situagdo dos produtos auditados pelo Programa
Setorial da Qualidade de Metais Sanitarios e € valido de 16 de agosto de 2021 até 15 de
novembro de 2021. E importante ressaltar que:

— Para que uma empresa seja considerada qualificada, é necessario que todos os produtos-alvo
que fazem parte dos critérios de conformidade, em todas as marcas e em todas as unidades
fabris, estejam em conformidade com a especificagdo adotada pelo Programa.

— Para a classificacdo das empresas apresentada no anexo foram considerados ndo apenas os
resultados obtidos no periodo deste Relatério Setorial, mas também o histérico de resultados das
empresas.
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3 EMPRESAS AUDITADAS PELO PROGRAMA

O Programa Setorial da Qualidade de Metais Sanitarios controla a qualidade dos metais sanitarios
produzidos por 26 empresas participantes do Programa e 25 marcas de empresas nao
participantes do Programa da Qualidade. Segundo dados do setor, as marcas verificadas pelo
Programa da Qualidade (participantes e n&o participantes) representam aproximadamente 92%
do mercado brasileiro de Metais Sanitarios.

As responsabilidades das empresas participantes do Programa Setorial da Qualidade estdo
definidas no documento SQ/IT044 - Fundamentos Técnicos do Programa Setorial da Qualidade
de Metais Sanitarios. As condigbes exigidas das empresas em processo de credenciamento no
Programa estdo definidas no documento SQ/IT045 - CondicBes para o credenciamento de
fabricantes junto ao Programa Setorial da Qualidade de Metais Sanitarios.

4 NORMALIZAGAO ADOTADA PARA A CONSTATAGAO DA QUALIDADE DOS PRODUTOS
AUDITADOS

A verificagdo da qualidade dos produtos-alvo do Programa esta sendo feita com base nas
seguintes normas técnicas:

v ABNT NBR 10281/15 - Torneiras - Requisitos e métodos de ensaio;

v/ ABNT NBR 10283/18 - Revestimentos de superficies de metais e plasticos sanitarios -
Requisitos e métodos de ensaio;

v ABNT NBR 15704-1/11 — Registro — Requisitos e Métodos de Ensaio — Parte 1: Registros de
Presséo;

v ABNT NBR 15704-2/15 — Registro — Requisitos e Métodos de Ensaio — Parte 2: Registros
com mecanismos de vedacido ndo compressiveis;

v ABNT NBR 15705/09 - Instalagdes hidraulicas prediais - Registros de gaveta — Requisitos e
Métodos de Ensaio;

v ABNT NBR 14878/20 - Ligacdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios — requisitos e
métodos de ensaio.

v ABNT NBR 15267/17 - Misturadores monocomando para lavatério — Requisitos e métodos de
ensaio.

5 CONSIDERAGOES FEITAS NESTE RELATORIO SETORIAL
5.1 AUDITORIAS REALIZADAS

O Programa Setorial da Qualidade de Metais Sanitarios verifica a qualidade de metais sanitarios
produzidos tanto por empresas que participam quanto por empresas que nao participam do
Programa. As empresas participantes do Programa sido auditadas uma ou duas vezes no
trimestre, em fabrica ou em revenda. A qualidade dos produtos fabricados por empresas nao
participantes do Programa é verificada através da compra trimestral de amostras em revendas de
materiais de construgao.
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Relatorio Setorial n°088/SETEMBRO/2021

5.2 ENSAIOS REALIZADOS

A relagao dos requisitos verificados e dos limites especificados nas normas citadas no item 3 esta
apresentada a seguir. Os ensaios sao realizados pelo Laboratério TESIS, acreditado pela Cgcre
de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o nimero CRL 0162. O escopo da acreditacdo pode
ser consultado na pagina do INMETRO na internet:

http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/detalhe laboratorio.asp?nom_apelido=TESIS

5.21 FAMILIA 1: REGISTROS DE GAVETA, DE PRESSAO E DE MECANISMOS DE
VEDAGAO NAO COMPRESSIVEIS

Analise visual e de marcagao dos registros l

Embalagem dos

Nome ou marca do fabricante

Diametro nominal ou externo

Informacao sobre materiais utilizados na fabricagdo dos componentes

registros Referéncia a norma ABNT NBR 15705/09 para registros de gaveta, ABNT
NBR 15704-1/11 para registros de pressdo e ABNT NBR 15704-2/15 para
registros com mecanismos de vedagido ndo compressiveis
Informacgao sobre utilizagdo do produto (agua fria e/ou quente)

Instrucdes Informacgao sobre procedimentos para instalagéao

fornecidas com os ) . -

registros Orientagdes para uso e conservagao

Corpo dos registros

Sextavado ou oitavado na entrada ou na saida do registro, ou em ambas

Marcagao permanente com nome ou marca do fabricante no corpo do produto

Marcacgao legivel do didmetro nominal ou externo no corpo do produto

Corpo dos registros
de pressao / nao
compressivel

Seta com sentido de passagem da agua

Registros de gaveta

Auséncia de projecao da haste ou da gaveta na seg¢do de escoamento

Movimento de abrir e fechar uniforme

Todos os registros

Marcagdao com nome ou marca do fabricante permitindo identificagdo com o
produto instalado

Acabamento
Superficial dos
registros

Auséncia de imperfeigbes de superficie

Qualidade do acabamento suficiente para evitar danos fisicos ao usuario
durante o manuseio

(continua)
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Analise dimensional dos registros

Registro Dimensao DN20 DN40
de Gaveta A: didmetro externo do volante >45,0 mm > 65 mm
B: didmetro interno da sede do registro >18,5 mm > 37,0 mm
C: profundidade da rosca util >10 mm >14 mm
D: espessura do sextavado ou oitavado >7,0mm >8,5mm
Registro de Pressdo ou ndo | A: Jargura do sextavado do castelo >5,0mm -
compressivel
\ i soams B: comprimento da rosca util externa >10,0 mm -
E e C: comprimento da rosca util interna >10,0 mm -
D: espessura do sextavado ou oitavado >7,0mm -
E: altura do registro > 33,0 mm -
F: didmetro externo do volante >40 mm -
G: diametro externo da canopla de
assentamento 50,0 mm )

Estanqueidade de registros de
pressao, ndo compressiveis e do
corpo de registros de gaveta

Analise de desempenho

Sem vazamento apos 60s com pressao hidrostatica de
1400 kPa

Estanqueidade da sede de registros de
gaveta

Vazamento méaximo de (0,4*DN) ml/h, com presséo
hidrostatica de 1400 kPa

Alinhamento

Deflexdo maxima de 5 mm para registros de gaveta e de
10 mm para registros de pressao ou ndo compressiveis

Resisténcia ao torque de instalagao

Sem avarias mecénicas e vazamentos apos torque de 80
N.m para DN20 e 180 N.m para DN40

Resisténcia ao torque de acionamento
excessivo

Sem avarias mecanicas e vazamentos apos torque de 6,0
N.m para DN20 e 16,0 N.m para DN40

Perda de carga (para registro de
pressao ou ndo compressivel)

K maximo = 40

Verificagao do torque de acionamento
(registro nao compressivel)

Torque maximo de 1,0 N.m

Resisténcia ao uso de registro pressao

Sem avarias mecénicas e sem vazamentos apos 50.000
ciclos.

Resisténcia ao uso de registro nao
compressivel

Sem avarias mecanicas e sem vazamentos apos 100.000
ciclos.

Resisténcia ao uso de registros de
gaveta

Sem avarias mecanicas e sem vazamentos apos 20 ciclos

Aderéncia do revestimento

Sem descolamento do acabamento superficial apds ciclos
térmicos

Resisténcia a corrosao

Sem sinais de corrosdo ou deterioragao do revestimento
depois 144 horas de exposigao em névoa salina neutra

A autenticidade das assinaturas digitais deste documento pode ser conferida no site: https://validator.docusign.com/
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5.2.2 FAMILIA 2: TORNEIRAS E MISTURADORES

5.2.2.1 TORNEIRAS

Requisitos

Identificagéo do fabricante

Especificagoes |

Indicagcao do diametro nominal

Informacgdes

Informacao sobre o tipo de instalagdo do produto, entre mesa e
parede

obrigatdrias na
embalagem

Indicagao do uso e aplicagao da torneira

Referéncia a Norma ABNT NBR 10281

Analise visual

Indicagdo dos materiais empregados na fabricagdo dos
componentes

Instrucdes e

Instrugdes para instalagao do produto

manuais

Orientagbes para uso e conservagao do produto

Marcacao que permita a identificagdo do fabricante depois do produto instalado

Auséncia de imperfeigbes de superficie

Acabamento suficiente para evitar danos fisicos ao usuario durante o manuseio

Estanqueidade

Sem vazamento apoés 60 s de pressao hidrostatica de 900
kPa (obturador),400kPa (corpo sem rosca de saida para
conexao do redutor para mangueira), 900kPa (corpo com
rosca de saida para conexao do redutor para mangueira)
e 20 kPa (castelo-haste)

Dispersao do jato
(exceto para torneiras de lavatorio)

Dispersao maxima de 5%, sem vazamento e jato contido
na circunferéncia de 300 mm de didmetro

Vazdo minima

0,04 L/s (Pia de cozinha e lavatério) e 0,05 L/s (demais
torneiras)

Determinagao do torque de acionamento

Torque maximo de 1,0 N.m

Resisténcia ao torque de instalagao
(apenas para torneiras de entrada
vertical)

Sem avarias mecanicas e sem vazamentos apos um
torque de 12 N.m

Resisténcia ao torque de acionamento
excessivo

Sem avarias mecanicas e sem vazamento apos um
torque de 6 N.m

Resisténcia ao uso (torneiras de
pressao)

Sem avarias mecanicas e sem vazamentos apos 30 mil
ciclos

Resisténcia ao uso (torneiras nao
compressiveis)

Sem avarias mecanicas e sem vazamentos apos 200 mil
ciclos

Verificagao da conexao de entrada

Sem avarias mecanicas apés um torque de 12 N.m

Aderéncia do revestimento

Sem descolamento do revestimento apés ciclos térmicos

Resisténcia a corrosao

Sem sinais de corrosao ou deterioracao do revestimento
depois 144 horas de exposi¢cdo em névoa salina neutra

(continua)
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(continuagao)

Analise dimensional - TORNEIRAS DN15

J
H d
b
J Flange rosgueado ]
R N "
. Plano de
assentamentn/rj“——*
H da tormeira
) B 5, —E== A > .
B B 1L |
% }
L
|
H = Detalhe do flange rosqueado ¢

para instalacéo das torneiras

de entrada vertical Torneira para lavatério de entrada vertical

Torneira de entrada vertical — bica alta

Q Flano de assentamento

rv—1 da tomeira
[ J

£ =
TRl |- i

H ]l a L B ; H | Detalhe da rosca da
; . conexao do redutor
Torneira de entrada horizontal — bica alta [Torneira jardim, tanque ou pia de entrada horizontal |para mangueira

1E

Torneiras de entrada Torneiras de entrada
vertical horizontal
REQUISITO P
Para pia Para lavatorio| Para pia ara.tan.que
ou jardim
A = didmetro basico maior da rosca da conexdo de entrada 20,402 < A £20,955 (mm)
B = comprimento da conexao de entrada B = 50mm B = 14mm
B’ = comprimento da rosca da conexao de entrada B’>41mm B’ =11mm
C = diametro da circunferéncia que define a area de contato C 240mm
entre a torneira e seu plano de assentamento (para torneiras de pia, lavatério e tanque)

H = comprimento da torneira, distancia entre o plano de

. . . H=130mm| H=280mm |H=2=150mm| H==50mm
assentamento e a saida de dgua da torneira

| = distancia entre a saida de agua o plano de

. 12150 mm 1220 mm - -
assentamento da torneira

Q = distancia entre manipulo e o plano de assentamento -- -- Q =20,0mm

J = didmetro do manipulo J 240mm

O = didmetro externo do flange

— — OouR =40 mm -
R = didmetro externo da guarnig¢éo ou arruela

P = espessura do sextavado ou oitavado do flange P=5mm --

E = Comprimento da rosca de conexao do redutor para

. - - - E =6 mm
mangueira
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5.2.2.2 MISTURADORES MONOCOMANDO PARA LAVATORIO

Requisitos Especificagoes

Identificagédo do fabricante

Indicagao do diametro nominal

Informacdes | Referéncia a norma NBR 15267/17
obrigatdrias
na

embalagem | Indicagéo de faixa de presséo de trabalho

Indicagéo dos materiais utilizados na fabricagdo dos componentes

Aplicagao (lavatorio)

Andlise visual — — —
Temperatura maxima admissivel (minimo 70°C)

Instrucdes e Instrucdes para instalagéo do produto

manuais Orientagdes para uso e conservagao do produto

Marcacao que permita a identificagéo do fabricante depois do produto instalado

Auséncia de imperfeicdes de superficie

Acabamento suficiente para evitar danos fisicos ao usuario durante o manuseio

Analise dimensional A: Circunferéncia de assentamento = 40 mm

B: Altura de saida de agua = 20 mm

<SSR
C: Comprimento da torneira = 80 mm

D: Didmetro externo do flange = 40 mm

Permitir instalagdo em bancada com furo de
(35 £ 2) mm e até 30 mm de espessura

Sem vazamento apoés 60 s de pressao hidrostatica de 1400 kPa

Estanqueidade (mecanismo de controle),400 kPa e 20 kPa (vedagdes)

Vazdo minima 0,04L/s
Determinacgao do torque de Torque maximo de 1,0 N.m (abertura e fechamento) e 1,5 N.m
acionamento (ajuste de temperatura)

PP . = Sem avarias mecénicas e sem vazamentos apos um torque de
Resisténcia ao torque de instalagao

12 N.m
Resisténcia ao torque de Sem avarias mecanicas e vazamentos apos torque de 6 N.m
acionamento excessivo (abertura e fechamento) e de 3 N.m (ajuste de temperatura)

Deslocamento angular no gréafico T (Temperatura °C) x G
Sensibilidade ao ajuste a temperatura | (deslocamento em graus da alavanca) correspondente, no
minimo, a 10°, no intervalo de temperatura (34° a 42°)

Sem descolamento do acabamento superficial apds ciclos

Aderéncia do revestimento L
térmicos

Sem sinais de corroséo ou deterioragao do revestimento depois

Resisténcia a corrosao o ) :
144 horas de exposi¢do em névoa salina neutra
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A reprodugdo desse documento s6 pode ser feita de forma integral, sem alteragdes ou omissédo de qualquer parte.

TESIS Tecnologia e Qualidade de Sist: em Engenharia Ltda. 11/34
Rua Guaipa, 486 — Vila Leopoldina

05089-000 - Sao Paulo - SP / fone/fax (11) 2137 9666

TPQ-2/909/RS093/ER/VFH/JOC




DocuSign Envelope ID: BBOC3FE3-BF8B-44A6-9C59-335FDDB57759

TESIS

Relatorio Setorial n°088/SETEMBRO/2021

5.2.3 FAMILIA 3: LIGAGOES FLEXIVEIS

Informacao
obrigatdria no
flexivel

Marcacao que permita a identificagdo do fabricante depois do
produto instalado

Informacdes
obrigatdrias na

Analise visual embalagem

Identificagédo do fabricante

Indicagao do diametro nominal

Informacgao do tipo de utilizagao (agua quente ou fria)

Indicagéo dos materiais utilizados na fabricagdo dos componentes

Indicagao da pressao de servico

Marca e modelo do fabricante do produto para o qual é destinado
(no caso de ser uma pecga de reposigao)

Referéncia a norma ABNT NBR 14878

Temperatura maxima admissivel

Comprimento da ligagao flexivel

Instrucdes e
manuais

Procedimentos adequados para instalagao do produto

Orientagbes para uso e conservagao do produto

Auséncia de imperfeigbes de superficie

Qualidade do acabamento suficiente para evitar danos fisicos ao usuario

Estanqueidade

Sem vazamento em pressao hidrostatica de 900 kPa por 60
segundos para ligagdes flexiveis constantemente pressurizadas e
em pressao hidrostatica de 600 kPa por 60 segundos para ligacdes
flexiveis sujeitas a constantes solicitagdes mecanicas

Vazao minima

0,10 L/s para ligacoes flexiveis constantemente pressurizadas e
0,06 L/s para ligacoes flexiveis sujeitas a constantes solicitagdes
mecanicas

Resisténcia ao torque de
montagem na instalagao

Sem trinca, fissura ou esmagamento dos filetes da rosca e sem
vazamento apds torque de instalagdo de 5 N.m nas conexdes para
aperto manual sem sextavado e para conexdes com vedacgao feitas
por guarni¢cao, ou apoés torque de 12 N.m para conexdes com
vedagao feita pela rosca dotada de sextavado

Resisténcia a tragaol/torgao
(para ligagoes flexiveis sujeitas
a constantes solicitagoes
mecénicas)

Sem trinca, ruptura, desencaixe, fissura, deformagdo permanente
ou vazamento apos tracdo de 150 N e torcao de 3 voltas nos dois
sentidos

Resisténcia ao golpe de ariete

Sem vazamentos, trincas, fissuras ou deformagdes permanentes
apo6s 30.000 ciclos com presséao estatica de 400 kPa e sobre
pressao de 200 kPa

Aderéncia do revestimento

Sem descolamento do acabamento superficial apds ciclos térmicos

Resisténcia a corrosao

Sem sinais de corrosdo ou deterioragdo do revestimento depois
144 horas de exposigdo em névoa salina neutra

(continua)
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Analise dimensional — LIGACOES FLEXIVEIS

: Tl Al

A: comprimento da rosca da porca-unido = 5,5

= B: comprimento total do niple = 14

C: comprimento util da rosca do niple = 11

D: didametro externo da canopla = 40

L: comprimento da ligagéo flexivel: valor

8 informado pelo fabricante e verificado

— considerando a tolerancia de +5%, aplicando um
esforgo de tragdo de 10 N

6 CRITERIOS ADOTADOS PARA A ANALISE DOS RESULTADOS

Os critérios adotados para a analise dos resultados apresentados nos Relatérios Setoriais estédo
descritos no SQ/IT044 - Fundamentos Técnicos do Programa Setorial da Qualidade de Metais
Sanitarios.

6.1 CRITERIO DE CONFORMIDADE

Para a classificagdo das empresas apresentada no anexo, foram consideradas qualificadas as
empresas PARTICIPANTES que se apresentaram em conformidade com relagao a totalidade das
especificagbes normativas para os seguintes produtos-alvo do Programa:

— Familia 1: registro de gaveta DN20 ou DE25 para embutir; registro de gaveta DN20 bruto;
registro de gaveta DN40 bruto e registro para chuveiro DN20 ou DE25 para embutir.

— Familia 2: torneira de pressao para pia; torneira de presséo para lavatério; torneira de presséo
de bica maovel; torneira de pressao para tanque ou jardim, torneiras com multiplas saidas de agua,
torneira com mecanismos de vedagcdo ndo compressiveis (todos os critérios normativos) e
misturador monocomando para lavatério (exceto resisténcia ao uso).

— Familia 3: ligacdes flexiveis sujeitas a constantes solicitacdes mecénicas e ligagdes flexiveis
constantemente pressurizadas (exceto analise dimensional).

Desde janeiro/03 é exigida para todas as empresas participantes do Programa a apresentagao da
Licenca de Funcionamento Ambiental emitida pelo érgdo competente do Estado em que a
empresa estiver instalada. Portanto, para uma empresa ser considerada qualificada pelo
Programa, devera apresentar esta licenga, além da conformidade nos produtos-alvo do Programa.

A autenticidade das assinaturas digitais deste documento pode ser conferida no site: https://validator.docusign.com/
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6.2 CRITERIO DE NAO CONFORMIDADE

Atualmente o critério de nao conformidade abrange a totalidade das especificagdes estabelecidas
na normalizagao brasileira para os seguintes produtos: registros de chuveiro e de gaveta DN20
ou DE25 para embutir, registros de gaveta DN20 e DN40 brutos, torneiras DN15 de pressao,
torneiras DN15 com mecanismos de vedagao ndo compressiveis, misturador monocomando para
lavatdrio, ligagdes flexiveis constantemente pressurizadas e ligagbes flexiveis sujeitas a
constantes solicitagdes mecanicas. As analises de marcagao e dimensional ndao sao consideradas
isoladamente para a classificagdo da empresa como nao conforme.

7 APRESENTAGAO DA SITUAGAO DO SETOR

A seguir apresenta-se o panorama do setor para o periodo em questdo em relagdo aos itens
especificados na normalizagao descrita no item 3 deste relatério.

7.1 RESULTADOS DAS AMOSTRAS DE EMPRESAS PARTICIPANTES AVALIADAS NO
PERIODO

Nas Figuras 2 a 7 sdo apresentados os resultados das 147 amostras das empresas participantes
do Programa que foram avaliadas no periodo.

A Figura 2 apresenta os resultados dos registros de gaveta brutos DN40, registros de gaveta
brutos DN20 e registros de gaveta para embutir com acabamento DN20 ou DE25 do periodo em
questao para as empresas participantes do Programa.

100%
a R =3 £ R £ R R
E R 8 8 8 e 8 e 8
5 80% - b =1 — = = — =1 =1
€
o
o 60%
z
é 40%
m
ES 20% -+
0% t t t t t i
Andlise visual Andlise Estanqueidade Alinhamento Resisténciaao Resisténcia ao Resisténciaao Resisténciaa
dimensional torque de torque de uso corrosdo

instalacdo acionamento
excessivo

Figura 2: Porcentagem de conformidade das amostras avaliadas no periodo - registro de gaveta

A Figura 3 apresenta os resultados dos registros de pressao e de mecanismo de vedagao nao
compressivel para embutir com acabamento DN20 ou DE25 do periodo em questdo para as
empresas participantes do Programa.
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Figura 3: Porcentagem de conformidade das amostras avaliadas no periodo - registro de pressao e
de mecanismo de vedagao niao compressivel

A Figura 4 apresenta os resultados das torneiras DN 15 de bica moével (de pressdo e com
mecanismos de vedacdo nado compressiveis) do periodo em questdo para as empresas
participantes do Programa.
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dimensional  conexdo de jato do torque de  torque de de corrosdo
entrada aci t instalagdo  aci ento
excessivo
Figura 4: Porcentagem de conformidade das amostras avaliadas no periodo - torneira de bica
movel

A Figura 5 apresenta os resultados das torneiras DN 15 para lavatério (de pressdao e com
mecanismos de vedagao ndo compressiveis) do periodo em questdo para as empresas
participantes do Programa.
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dimensional conexdo de torque de acionamento corrosdo
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Figura 5: Porcentagem de conformidade das amostras avaliadas no periodo — torneira para
lavatério
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A Figura 6 apresenta os resultados das torneiras DN 15 para tanque e/ou jardim (de presséao e
com mecanismos de vedacao ndao compressiveis) do periodo em questao para as empresas
participantes do Programa.
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° Andlise visual Andlise Verificagdo da Estangqueidade Vazdo minima Dispersiodo Res.aotorque Resisténciaa
dimensional conexdo de jato de acionamento  corrosdo
entrada excessivo

Figura 6: Porcentagem de conformidade das amostras avaliadas no periodo — torneira para tanque
e/ou jardim

A Figura 7 apresenta os resultados das ligagdes flexiveis do periodo em questdo para as
empresas participantes do Programa.
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Figura 7: Porcentagem de conformidade das amostras avaliadas no periodo — liga¢oes flexiveis

7.2 RESULTADOS DAS AMOSTRAS DE EMPRESAS NAO PARTICIPANTES AVALIADAS NO
PERIODO

A Tabela 1 apresenta os resultados das 47 amostras de marcas que nao participam do Programa
e que foram avaliadas no periodo. Neste caso, os ensaios sdo realizados seguindo um
fluxograma. Quando ha reprovagdes, os ensaios subsequentes podem nao ser realizados.
Portanto, as amostras nem sempre s&o avaliadas em todos os ensaios apresentados a seguir.
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Os produtos referentes as amostras das marcas que nao participam do Programa, apresentados
na Tabela 1, sdo os relacionados abaixo:

— Registros: registro de gaveta bruto DN40, registro de gaveta bruto DN20 e registro de
gaveta para embutir com acabamento DN20 ou DE25; registro de presséo e de mecanismo
de vedacgao n&o compressivel para embutir com acabamento DN20 ou DE25.

— Torneiras: torneira DN 15 para lavatério, pia, tanque e/ou jardim, de bica moével, com
mecanismo de pressdo e com mecanismo de vedagcao nao compressivel.

— Ligacbes Flexiveis: ligacdes flexiveis sujeitas a constantes solicitagdbes mecanicas e
ligagdes flexiveis constantemente pressurizadas.

Tabela 1 — Resultado da avaliagao de registros, torneiras, ligagoes flexiveis de marcas
que nao participam do Programa

Produto Requisito al::;tc:- zgtzgﬁgfr:es
Andlise visual 40% (8/20)
Analise dimensional 80% (16/20)
Estanqueidade 95% (19/20)
Resisténcia ao torque de instalagéo 100% (3/3)
Registros Resisténcia ao torque de acionamento excessivo 100% (9/9)
mecanismo e vecagdo no compressivel) 24% (4117)
Resisténcia ao uso (para registro de gaveta) 100% (1/1)
Resisténcia a corroséo 24% (4/17)
Andlise visual 43% (9/21)
Andlise dimensional 52% (11/21)
Verificacdo da conexao de entrada 67% (2/3)
_ Estanqueidade 95% (20/21)
Torneiras - - -
Disperséo do jato 83% (5/6)
Resisténcia ao torque de instalagéo 14% (2/14)
Res. ao torque de acionamento excessivo 44% (7/16)
Resisténcia a corroséo 0% (0/17)
Analise Visual 0% (0/5)
Analise Dimensional 83% (5/6)
o Estanqueidade 83% (5/6)
£19206S | Vazao Minima 67% (2/3)
Resisténcia ao torque de montagem na instalagao 75% (3/4)
Resisténcia a tragao/torgéao 75% (3/4)
Resisténcia a corroséo 0% (0/6)
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8 EVOLU(}AO DO SETOR PARA AS EMPRESAS PARTICIPANTES

As figuras a seguir apresentam a evolugdo da qualidade dos metais sanitarios fabricados pelas
EMPRESAS PARTICIPANTES do Programa nos 4 ultimos trimestres de analise, para todos os
requisitos avaliados pelo Programa.

EVOLUCAO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Registro de gaveta
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dimensional torque de torque de corros3o
instalacdo acionamento
EXCESSVD
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Figura 8: Evolugao das empresas PARTICIPANTES - registro de gaveta

EVOI.UCRO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES
Registro de pressdo e ndo compressivel DN20 ou DE25
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Figura 9: Evolugao das empresas PARTICIPANTES - registro de pressao e registro com
mecanismo de vedagao nao compressivel

EVOI.UCiO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES
Torneiras de bica mével
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Figura 10: Evolugao das empresas PARTICIPANTES - torneiras DN15 de bica movel
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EVOI.UCJ-\O DAS EMPRESAS PARTICIPANTES
Torneiras de lavatério

@

E
]

g
3

&
2
£

2
* Andlise visual Andlise  Verificag3o da Estar idade Vaz3o minima Determinag3o Resisténcia ao Res. aotorque Resisténciaac Aderéncia  Resisténciaa

dmensional conexdode dotorque de  torque de de uso corrosdo
entrada acionamento  instalagdo  acionamento
excessivo
wSetorial 85 wmSetorial 86 mSetorial 87 mSetorial 88
Figura 11: Evolugao das empresas PARTICIPANTES - torneiras de lavatorio
EVOI.U(;RO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES
Torneiras de tanque e/ou jardim
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Figura 12: Evolugao das empresas PARTICIPANTES - torneiras DN15 para tanques e/ou jardim

EVOI.UC&O DAS EMPRESAS PARTICIPANTES
Ligacdes flexiveis
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Figura 13: Evolugao das empresas PARTICIPANTES - ligagoes flexiveis
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9 INDICADOR DE CONFORMIDADE DO SETOR

Apresenta-se na figura a seguir a evolugéo do indicador de conformidade para o setor de metais
sanitarios desde o inicio do Programa (fevereiro/99).

Indicador de Conformidade do Setor de Metais Sanitarios
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Relatério Setorial

Figura 14: Evolugao do Indicador de Conformidade do setor de metais sanitarios

FORMULA PARA CALCULO

Onde:

Pp: % da produgao nacional relativo as empresas PARTICIPANTES = 85,0%

Pr: % da produgéo nacional correspondente as marcas ACOMPANHADAS = 7,0%

Ppc: % produgéo de empresas PARTICIPANTES em conformidade = 93,4%

Prc: % produgcédo de marcas ACOMPANHADAS em conformidade = 0%

Sao Paulo, 03 de setembro de 2021.
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ANEXO A
Classificacao das Empresas

(Periodo de validade: 16 de agosto de 2021 até 15 de novembro de 2021)
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TESIS

RELATORIO SETORIAL N° 88
CLASSIFICAGAO DAS EMPRESAS NO PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE
METAIS SANITARIOS
(Periodo de validade: 16 de agosto de 2021 até 15 de novembro de 2021)

A tabela a seguir apresenta a classificacdo das empresas nesse periodo, de acordo com a
normalizacédo apresentada no item 4 e obedecendo as consideragdes apresentadas no item 5
deste Relatorio Setorial.

Tabela A.1 - Classificagao das empresas no Programa Setorial da Qualidade -
Periodo de validade: 16 de agosto de 2021 até 15 de novembro de 2021

Razao social
(ordem alfabética)

Produtos avaliados Classificagao

Marca: BOGNAR
e Registros de gaveta:
— DNA40 “brutos”;
— DN20 “brutos”;
— DN20 para embutir, com todos os acabamentos.
¢ Registros de pressdo DN20 para embutir, com todos os acabamentos.
Bognar e Torneiras DN15:
Ind.Com.Exp.Imp. — Para pia, para lavatério, para tanque (inclusive com muiltiplas saidas

Mat. Const. Ltda de agua) e para jardim; Qualificada
SP: 05.061.744/0001-30 — De pressédo ou com mecanismo de vedagao ndo compressivel;
MG: 24.040.042/0001-14 — Com bica mével ou com bica fixa;

— De entrada horizontal ou de entrada vertical;
— Todos os acabamentos de torneiras;
— Com corpo metalico.
e Ligacgdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios:
— Ligacdes flexiveis constantemente pressurizadas;
— Ligacdes flexiveis sujeitas a constantes solicitagbes mecanicas.

Marca: CARNEIRO
¢ Registros de gaveta:
— DNA40 “brutos”;
— DN20 “brutos”;
— DN20 para embutir, com todos os acabamentos.
e Registros de pressdo DN20 para embutir, com todos os acabamentos.
e Torneiras DN15:
— Para pia, para lavatério, para tanque (inclusive com multiplas saidas
de agua) e para jardim; Qualificada
— De pressao ou com mecanismo de vedagado ndo compressivel;
— Com bica movel ou com bica fixa;
— De entrada horizontal ou de entrada vertical;
— Todos os acabamentos de torneiras;
— Com corpo metalico.
e Ligacgdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios:
— Ligacgdes flexiveis constantemente pressurizadas;
— Ligacdes flexiveis sujeitas a constantes solicitagdes mecénicas.

Carneiro Ind. e
Com. de Metais

Sanitarios Ltda.
05.922.529/0001-86

(Continua)
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TESIS

Tabela A.1 - Classificagdo das empresas no Programa Setorial da Qualidade (continuagio) -
Periodo de validade: 16 de agosto de 2021 até 15 de nhovembro de 2021

Razao social
(ordem alfabética)

Produtos avaliados

Classificagao

Dexco S/A
97.837.181/0021-90

Marca: DECA

Registros de gaveta:

— DNA40 “brutos”;

— DN20 “brutos”;

— DN20 para embutir, com todos os acabamentos.

Registros de pressdo DN20 para embutir, com todos os acabamentos.

Torneiras DN15:

— Para pia, para lavatoério, para tanque (inclusive com multiplas saidas
de agua) e para jardim;

— De pressao ou com mecanismo de vedagao ndo compressivel;

— Com bica movel ou com bica fixa;

— De entrada horizontal ou de entrada vertical;

— Todos os acabamentos de torneiras;

— Com corpo metalico.

Misturadores monocomando para lavatério.

Ligacdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios:

— Ligacgdes flexiveis constantemente pressurizadas;

— Ligacdes flexiveis sujeitas a constantes solicitagdes mecanicas.

Qualificada

Dmflex Ind. e
Com. de Metais

Ltda.
09.270.215/0001-05

Marca: PERFLEX

Registros de pressao DN20 para embutir, com todos os acabamentos.

Torneiras DN15:

— Para pia, para lavatério, para tanque (inclusive com multiplas saidas
de agua) e para jardim;

— De pressao ou com mecanismo de vedagéo ndo compressivel;

— Com bica mével ou com bica fixa;

— De entrada horizontal ou de entrada vertical;

— Todos os acabamentos de torneiras;

— Com corpo metalico.

Misturadores monocomando para lavatério.

Ligacgoes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios:

— Ligagodes flexiveis constantemente pressurizadas;

— Ligacdes flexiveis sujeitas a constantes solicitagdes mecanicas.

Qualificada

Docol Industria e
Comeércio Ltda.
75.339.051/0001-41

Marca: DOCOL

Registros de gaveta:

— DN40 “brutos”;

— DN20 “brutos”;

— DN20 para embutir, com todos os acabamentos.

Registros de pressao DN20 para embutir, com todos os acabamentos.

Registros com mecanismo de vedagédo ndo compressivel DN20 ou DE25

para embutir, com todos os acabamentos.

Torneiras DN15:

— Para pia, para lavatério, para tanque (inclusive com multiplas saidas
de agua) e para jardim;

— De presséo ou com mecanismo de vedagdo ndo compressivel;

— Com bica movel ou com bica fixa;

— De entrada horizontal ou de entrada vertical;

— Todos os acabamentos de torneiras;

— Com corpo metalico.

Misturadores monocomando para lavatério.

Ligacdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios:

— Ligacdes flexiveis constantemente pressurizadas;

— Ligacgdes flexiveis sujeitas a constantes solicitagbes mecanicas.

Qualificada

(Continua)
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TESIS

Tabela A.1 - Classificagdo das empresas no Programa Setorial da Qualidade (continuagio) -
Periodo de validade: 16 de agosto de 2021 até 15 de nhovembro de 2021

Razao social
(ordem alfabética)

Produtos avaliados

Classificagao

Marca: KIMETAIS

¢ Registros de gaveta:
— DN40 “brutos”;
— DN20 “brutos”;
— DN20 para embutir, com todos os acabamentos.
e Registros de pressdo DN20 para embutir, com todos os acabamentos.

E. Xavier & Cia. e Torneiras DN15:
Ltda. — Para pia, para lavatorio, para tanque (inclusive com multiplas saidas| Qualificada
45.009.396/0001-76 de agua) e para jardim;
— De pressédo ou com mecanismo de vedagao ndo compressivel;
— Com bica mével ou com bica fixa;
— De entrada horizontal ou de entrada vertical;
— Todos os acabamentos de torneiras;
— Com corpo metalico.
e Ligacgoes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios:
— Ligacgdes flexiveis constantemente pressurizadas;
— Ligacdes flexiveis sujeitas a constantes solicitagdes mecénicas.
Marca: ESTEVES
e Registros de gaveta DN20 para embutir.
o Registros de pressdo DN20 para embutir.
e Torneiras DN15:
— Para pia, para lavatério, para tanque (inclusive com muiltiplas saidas
Esteves S/A. de agua) e para jardim; o
60.837.457/0001-87 — De pressédo ou com mecanismo de vedagao ndo compressivel; Qualificada
— Com bica mével ou com bica fixa;
— De entrada horizontal ou de entrada vertical;
— Todos os acabamentos de torneiras;
— Com corpo metalico.
e Ligacgdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios:
— Ligacdes flexiveis constantemente pressurizadas;
— Ligacdes flexiveis sujeitas a constantes solicitagbes mecanicas.
(Continua)
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TESIS

Tabela A.1 - Classificagdo das empresas no Programa Setorial da Qualidade (continuagio) -
Periodo de validade: 16 de agosto de 2021 até 15 de novembro de 2021

Razao social
(ordem alfabética)

Produtos avaliados Classificacao

Marca: FABRIMAR

o Registros de gaveta:
— DN40 “brutos”;
— DN20 “brutos”;
— DN20 para embutir, com todos os acabamentos.
o Registros de pressdo DN20 para embutir, com todos os acabamentos.
e Registros com mecanismo de vedagao ndo compressivel DN20 para
embutir, com todos os acabamentos.
e Torneiras DN15:
— Para pia, para lavatorio, para tanque (inclusive com multiplas
saidas de agua) e para jardim;
— De pressado ou com mecanismo de vedagdo ndo compressivel;
— Com bica mével ou com bica fixa;
— De entrada horizontal ou de entrada vertical;
— Todos os acabamentos de torneiras;
— Com corpo metalico.
e Misturadores monocomando para lavatorio.
e Ligacgdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios:
Fabrimar S. A. Ind. e - Ligagdes flexiveis constantemente pressurizadas;

Com. — Ligacdes flexiveis sujeitas a constantes solicitagbes mecanicas.
33064262/0001-79

Qualificada

Marca: TIGRE METAIS

o Registros de gaveta:
— DN40 “brutos”;
— DN20 “brutos”;
— DN20 para embutir, com todos os acabamentos.
o Registros de pressdo DN20 para embutir, com todos os acabamentos.
e Torneiras DN15:
— Para pia, para lavatério, para tanque (inclusive com multiplas
saidas de agua) e para jardim;
— De presséo ou com mecanismo de vedagédo ndo compressivel;
— Com bica mével ou com bica fixa;
— De entrada horizontal ou de entrada vertical;
— Todos os acabamentos de torneiras;
— Com corpo metalico.
e Misturadores monocomando para lavatorio.
e Ligacgdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios:
— Ligagdes flexiveis constantemente pressurizadas;
— Ligacdes flexiveis sujeitas a constantes solicitagdes mecanicas.

Qualificada

(Continua)
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TESIS

Tabela A.1 - Classificagdo das empresas no Programa Setorial da Qualidade (continuagio) -
Periodo de validade: 16 de agosto de 2021 até 15 de nhovembro de 2021

Razao social
(ordem alfabética)

Produtos avaliados

Classificagao

Fénix Industria

Metaldrgica Ltda
38.244.743/0001-80

Marca: FANI

Registros de gaveta:

— DNA40 “brutos”;

— DN20 “brutos”;

— DNZ20 para embutir, com todos os acabamentos.

Registros de pressao DN20 para embutir, com todos os acabamentos.

Torneiras DN15:

— Para pia, para lavatério, para tanque (inclusive com multiplas
saidas de agua) e para jardim;

— De pressao ou com mecanismo de vedagao ndo compressivel;

— Com bica movel ou com bica fixa;

— De entrada horizontal ou de entrada vertical;

— Todos os acabamentos de torneiras;

— Com corpo metalico.

Misturadores monocomando para lavatério.

Ligacdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios:

— Ligacdes flexiveis constantemente pressurizadas.

Qualificada

Forusi Forjaria e
Usinagem Ltda.
59.682.757/0001-55

Marca: FORUSI

Registros de gaveta:

— DN40 “brutos”;

— DN20 “brutos”;

— DNZ20 para embutir, com todos os acabamentos.

Registros de pressdo DN20 para embutir, com todos os acabamentos.

Torneiras DN15:

— Para pia, para lavatoério, para tanque (inclusive com multiplas
saidas de agua) e para jardim;

— De presséo ou com mecanismo de vedagédo ndo compressivel;

— Com bica movel ou com bica fixa;

— De entrada horizontal ou de entrada vertical;

— Todos os acabamentos de torneiras;

— Com corpo metalico.

Ligacdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios:

— Ligagdes flexiveis constantemente pressurizadas;

— Ligacdes flexiveis sujeitas a constantes solicitacdes mecanicas.

Marca: RAMO

Registros de gaveta:

— DN20 para embutir, com todos os acabamentos.

Registros de pressao DN20 para embutir, com todos os acabamentos.

Torneiras DN15:

— Para pia, para lavatério, para tanque (inclusive com multiplas
saidas de agua) e para jardim;

— De pressao ou com mecanismo de vedagao ndo compressivel;

— Com bica movel ou com bica fixa;

— De entrada horizontal ou de entrada vertical;

— Todos os acabamentos de torneiras;

— Com corpo metélico.

Qualificada

(Continua)
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TESIS

Tabela A.1 - Classificagdo das empresas no Programa Setorial da Qualidade (continuagio) -
Periodo de validade: 16 de agosto de 2021 até 15 de nhovembro de 2021

(05:?:;8%2?::6) Produtos avaliados Classificagao
Marca: HYDRA
Hydra Corona e Torneiras DN15:
Sistemas de — Para pia, para lavatério, para tanque (inclusive com multiplas
Aquecimento de Agug| saidas de agua) e para jardim; Qualificada
Ltda. — De pressao ou com mecanismo de vedagao ndo compressivel;
62.032.180/0001-40 — Com bica mével ou com bica fixa;
— De entrada horizontal ou de entrada vertical;
— Todos os acabamentos de torneiras;
— Com corpo plastico.
Marca: LEAO
o Registros de gaveta:
— DN40 “brutos”;
— DN20 “brutos”;
— DN20 para embutir, com todos os acabamentos.
IndUstria, Comércio e . _II?egist.ros c[i)?\lﬁrsesséo DN20 para embutir, com todos os acabamentos.
~ . | o Torneiras :
E;ggré&;%&llzoljggl:tals - Pa'ra pia, para lavatério, para tanque (inclusive com muiltiplas Qualificada
05.812.515/0001-00 saidas de agua) e para jardim; - )
e — De pressao ou com mecanismo de vedacéo ndo compressivel;
— Com bica mével ou com bica fixa;
— De entrada horizontal ou de entrada vertical;
— Todos os acabamentos de torneiras;
— Com corpo metalico;
o Ligacgdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios:
— Ligagodes flexiveis constantemente pressurizadas;
— Ligacgdes flexiveis sujeitas a constantes solicitagdbes mecanicas.
Marca: PEVILON
o Registros de gaveta:
— DN40 “brutos”;
— DN20 “brutos”;
— DNZ20 para embutir, com todos os acabamentos.
Industria, Comércio e . _II?egist.ros c[i)?\lﬁrsesséo DN20 para embutir, com todos os acabamentos.
. . | » Torneiras :
Exp_ortagao de Metais — Para pia, para lavatério, para tanque (inclusive com multiplas| Qualificada
Pevilon EIRELI saidas de agua) e para jardim;
02.450.950/0001-43 — De presséo ou com mecanismo de vedagédo ndo compressivel;
— Com bica mével ou com bica fixa;
— De entrada horizontal ou de entrada vertical;
— Todos os acabamentos de torneiras;
— Com corpo metalico;
o Ligacgdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios:
— Ligagdes flexiveis constantemente pressurizadas;
— Ligacdes flexiveis sujeitas a constantes solicitagdes mecanicas.
(Continua)
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TESIS

Tabela A.1 - Classificagdo das empresas no Programa Setorial da Qualidade (continuagio) -
Periodo de validade: 16 de agosto de 2021 até 15 de nhovembro de 2021

Razao social
(ordem alfabética)

Produtos avaliados Classificagao

Marca: TALITA

¢ Registros de gaveta:

— DN40 “brutos”;

— DN20 “brutos”;

— DN20 para embutir, com todos os acabamentos.
Industria e Comercio dg e Registros de pressdo DN20 para embutir, com todos os
Metais Talita acabamentos. Qualificada
03.400.406/0001-50 e Torneiras DN15:

— Para pia, para lavatorio, para tanque (inclusive com multiplas

saidas de agua) e para jardim;
— De pressao ou com mecanismo de vedagéo ndao compressivel;
— Com bica mével ou com bica fixa;
— De entrada horizontal ou de entrada vertical;
— Todos os acabamentos de torneiras;
— Com corpo metalico.

Marca: JAPI

¢ Reqgistros de gaveta:
— DN40 “brutos”;
— DN20 “brutos”;
— DN20 para embutir, com todos os acabamentos.
o Registros de pressdo DN20 para embuti, com todos os
acabamentos.
e Torneiras DN15:
— Para pia, para lavatério, para tanque (inclusive com multiplas
saidas de agua) e para jardim;
— De pressao ou com mecanismo de vedagado nao compressivel;
— Com bica moével ou com bica fixa;

Japi S/A IndUstria e — De entrada horizontal ou de entrada vertical;
Comércio — Todos os acabamentos de torneiras; Qualificada
71.522.460/0001-28 -~ Com corpo metalico ou plastico.

e Misturadores monocomando para lavatério.
e Ligacgoes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios:
— Ligacodes flexiveis constantemente pressurizadas;
— Ligagbes flexiveis sujeitas a constantes solicitagdes mecanicas.

Marca: ASTRA

e Torneiras DN15:
— Para lavatorio;
— De presséo;
— De entrada vertical,;
— Com corpo plastico.
e Ligacoes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios:
— Ligacdes flexiveis constantemente pressurizadas.

(Continua)
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TESIS

Tabela A.1 - Classificagdo das empresas no Programa Setorial da Qualidade (continuagio) -
Periodo de validade: 16 de agosto de 2021 até 15 de nhovembro de 2021

Razao social
(ordem alfabética)

Produtos avaliados

Classificacao

Kelly
Hidrometalurgica
Ltda.
51.354.314/0001-23

Marca: KELLY

Registros de gaveta:
DN40 “brutos”;
DN20 “brutos”;
DN20 para embutir, com todos os acabamentos.
Registros de pressdo DN20 para embutir, com todos os acabamentos.
Torneiras DN15:
Para pia, para lavatdrio, para tanque (inclusive com multiplas saidas
de agua) e para jardim;
De pressdo ou com mecanismo de vedagdo ndo compressivel,
Com bica movel ou com bica fixa;
De entrada horizontal ou de entrada vertical;
Todos os acabamentos de torneiras;
Com corpo metalico.
Ligacgoes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios:
Ligacoes flexiveis sujeitas a constantes solicitagdbes mecanicas.

Qualificada

Kohler Produtos
para Cozinhas e
Banheiros Ltda.
20.373.585/0004-45

Marca: KOHLER

Registros com mecanismo de vedagdo ndo compressivel DN20 para
embutir, com todos os acabamentos.
Torneiras DN15:
— Para pia e para lavatorio;
Com mecanismo de vedagao ndo compressivel;
Com bica mével ou com bica fixa;
De entrada horizontal ou de entrada vertical;
Todos os acabamentos de torneiras;
Com corpo metalico.
Misturadores monocomando para lavatério.
Ligacgdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios:
Ligacdes flexiveis sujeitas a constantes solicitagbes mecanicas.

Qualificada

Lorenzetti S/A Ind.
Bras. Eletrom.
61.413.282/0001-43

Marca: LORENZETTI

Registros de gaveta:

DN40 para embutir

DN20 para embutir, com todos os acabamentos.

Registros de pressdo DN20 para embutir, com todos os acabamentos.
Torneiras DN15:

Para pia, para lavatério, para tanque (inclusive com multiplas saidas
de agua) e para jardim;

Com mecanismo de vedagao ndo compressivel;

Com bica mével ou com bica fixa;

De entrada horizontal ou de entrada vertical;

Todos os acabamentos de torneiras;

Com corpo metalico ou plastico.

Misturadores monocomando para lavatério.

Ligacgoes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios:

Ligacdes flexiveis constantemente pressurizadas;

Qualificada

Ligacdes flexiveis sujeitas a constantes solicitagbes mecanicas.
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Tabela A.1 - Classificagdo das empresas no Programa Setorial da Qualidade (continuagio) -
Periodo de validade: 16 de agosto de 2021 até 15 de nhovembro de 2021

Razao social
(ordem alfabética)

Produtos avaliados

Classificagcao

Marchezan - Ind.,
Com. e Exp. de
Metais Ltda.
04.443.817/0001-95

Marca: MARCHEZAN

Registros de gaveta:

— DN40 “brutos”;

— DN20 “brutos”;

— DN20 para embutir, com todos os acabamentos.

Registros de pressdo DN20 para embutir, com todos os acabamentos.
Torneiras DN15:

— Para pia, para lavatoério, para tanque e para jardim;

— De presséo ou com mecanismo de vedagédo ndo compressivel;
— Com bica mével ou com bica fixa;

— De entrada horizontal ou de entrada vertical;

— Todos os acabamentos de torneiras;

— Com corpo metalico;

Misturadores monocomando para lavatério.

Ligacgoes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios:

— Ligacdes flexiveis constantemente pressurizadas;

— Ligacgdes flexiveis sujeitas a constantes solicitagbes mecanicas.

Qualificada

Meber Metais S/A.
87.547.907/0001-53

Marca: MEBER

Registros de gaveta:

— DNA40 “brutos”;

— DN20 “brutos”;

— DN20 para embutir, com todos os acabamentos.

Registros de pressdo DN20 para embutir, com todos os acabamentos.

Registros com mecanismo de vedacdo ndo compressivel DN20 para

embutir, com todos os acabamentos;

Torneiras DN15:

— Para pia, para lavatério, para tanque (inclusive com multiplas saidas
de agua) e para jardim;

— De pressao ou com mecanismo de vedagéo ndo compressivel;

— Com bica mével ou com bica fixa;

— De entrada horizontal ou de entrada vertical;

— Todos os acabamentos de torneiras;

— Com corpo metalico.

Misturadores monocomando para lavatorio.

Ligagbes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios:

— Ligagdes flexiveis constantemente pressurizadas;

— Ligacdes flexiveis sujeitas a constantes solicitagdes mecanicas.

Qualificada

Metale Industria,
Comércio e
Exportagao de
Metais EIRELI.
78.386.885/0001-04

Marca: IMPERATRIZ

Registros de gaveta:

— DN40 “brutos”;

— DN20 “brutos”;

— DN20 para embutir, com todos os acabamentos.

Registros de pressao DN20 para embutir, com todos os acabamentos.

Torneiras DN15:

— Para pia, para lavatério, para tanque (inclusive com mdltiplas saidas
de agua) e para jardim;

— De pressao ou com mecanismo de vedagéo ndo compressivel;

— Com bica mével ou com bica fixa;

— De entrada horizontal ou de entrada vertical;

— Todos os acabamentos de torneiras;

— Com corpo metalico.

Ligagbes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios:

— Ligacgdes flexiveis sujeitas a constantes solicitagbes mecanicas.

Qualificada

(Continua)
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Tabela A.1 - Classificagdo das empresas no Programa Setorial da Qualidade (continuagao) -
Periodo de validade: 16 de agosto de 2021 até 15 de nhovembro de 2021

Razao soc,|a_| Produtos avaliados Classificagao
(ordem alfabética)
Marca: MPS
o Registros de gaveta:
— DNA40 “brutos”;
— DN20 “brutos”;
— DNZ20 para embutir, com todos os acabamentos.
o Registros de pressao DN20 para embutir, com todos os acabamentos.
R e Torneiras DN15:
MPS I’nd!,lstrla — Para pia, para lavatério, para tanque (inclusive com multiplas saidas e
Metalurgica Ltda. de agua) e para jardim: Qualificada
67.590.935/0001-46 — De presséo ou com mecanismo de vedagédo ndo compressivel;
— Com bica mével ou com bica fixa;
— De entrada horizontal ou de entrada vertical;
— Todos os acabamentos de torneiras;
— Com corpo metalico.
o Ligacgdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios:
— Ligacgbes flexiveis sujeitas a constantes solicitagdes mecanicas.
Marca: ROCA
e Torneiras DN15:
— Para pia e para lavatério;
— De vedagao ndo compressivel;
— Com bica mével ou com bica fixa;
— De entrada horizontal ou de entrada vertical;
— Todos os acabamentos de torneiras;
— Com corpo metalico.
e Misturadores monocomando para lavatorio.
o Ligacgdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios:
— Ligagdes flexiveis constantemente pressurizadas;
— Ligacgdes flexiveis sujeitas a constantes solicitagdes mecanicas.
Marca: CELITE
e Torneiras DN15:
— Para pia, para lavatério, para tanque (inclusive com multiplas saidas
de agua) e para jardim;
— De vedagao ndo compressivel;
Roca Sanitarios — Com bica mével ou com bica fixa;
Brasil Ltda. — De entrada horizontal ou de entrada vertical; e
C Qualificada
SP: 75.801.902/0001-26 — Todos os acabamentos de torneiras;
PE: 75.801.902/0012-89 — Com corpo metalico.
e Misturadores monocomando para lavatorio.
e Ligacdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios:
— Ligagodes flexiveis constantemente pressurizadas;
— Ligacdes flexiveis sujeitas a constantes solicitagbes mecanicas.
Marca: INCEPA
e Torneiras DN15:
— Para pia, para lavatério, para tanque (inclusive com miltiplas saidas
de agua) e para jardim;
— De vedagado ndo compressivel;
— Com bica movel ou com bica fixa;
— De entrada horizontal ou de entrada vertical;
— Todos os acabamentos de torneiras;
— Com corpo metalico.
e Misturadores monocomando para lavatorio.
e Ligacgdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios:
— Ligagdes flexiveis constantemente pressurizadas.
— Ligacoes flexiveis sujeitas a constantes solicitagdes mecanicas
(Continua)
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TESIS

Tabela A.1 - Classificagdo das empresas no Programa Setorial da Qualidade (continuagio) -
Periodo de validade: 16 de agosto de 2021 até 15 de nhovembro de 2021

Razao social
(ordem alfabética)

Produtos avaliados

Classificagao

Sigma Ind. e Com.
De Metais

Marca: SIGMA

Registros de gaveta:

— DNA40 “brutos”;

— DN20 “brutos”;

— DN20 para embutir, com todos os acabamentos.

Registros de pressao DN20 para embutir, com todos os acabamentos.
Torneiras DN15:

— Para pia, para lavatério, para tanque (inclusive com muiltiplas saidas

Construgéo Ltda.
SC: 08.862.530/0007-46
SP: 08.862.530/0011-22

— De pressédo ou com mecanismo de vedagao ndo compressivel;
— Com bica mével ou com bica fixa;

— De entrada horizontal ou de entrada vertical;

— Todos os acabamentos de torneiras;

— Com corpo plastico.

Ligacdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios:

— Ligacdes flexiveis constantemente pressurizadas.

Sanitarios Ltda. de agua) e para jardim; Qualificada
02.991.797/0001-61 — De pressédo ou com mecanismo de vedagao ndo compressivel;
— Com bica mével ou com bica fixa;
— De entrada horizontal ou de entrada vertical;
— Todos os acabamentos de torneiras;
— Com corpo metalico.
e Ligacgdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios:
— Ligacdes flexiveis constantemente pressurizadas.
Marca: STOC
¢ Registros de gaveta:
— DN40 “pbrutos”;
— DN20 “brutos”;
— DN20 para embutir, com todos os acabamentos.
¢ Registros de pressdo DN20 para embutir, com todos os acabamentos.
e Torneiras DN15:
Stoc metais - garg pia, para Iayatc’>_riq, para tanque (inclusive com multiplas saidas
Sanitarios Ltda. ° agua)~e para jardim; . 5 . Qualificada
an — De pressdo ou com mecanismo de vedacao ndo compressivel;
66.108.580/0001-43 — Com bica mével ou com bica fixa;
— De entrada horizontal ou de entrada vertical;
— Todos os acabamentos de torneiras;
— Com corpo metalico.
e Misturadores monocomando para lavatorio.
e Ligacgdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios:
— Ligacdes flexiveis constantemente pressurizadas.
— Ligacdes flexiveis sujeitas a constantes solicitagbes mecanicas
Marca: TIGRE
¢ Registros de gaveta:
— DN20, DE22 ou DE25 para embutir, com todos os acabamentos.
e Registros com mecanismo de vedacao ndo compressivel DN20, DE22
ou DE25 para embutir, com todos os acabamentos.
Tigre Solugbes e e Torneiras DN15:
Materiais para — Para pia, para lavatério, para tanque (inclusive com muiltiplas saidas
de agua) e para jardim; Qualificada
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Empresas qualificadas: Empresas participantes do Programa da Qualidade que produzem
metais sanitarios listados no quadro abaixo em conformidade com os requisitos de desempenho
especificados nas Normas Técnicas Brasileiras e do Programa, também apresentados no quadro
a seguir.

Empresas nao qualificadas: empresas participantes do Programa que apresentaram
reprovagdes em um ou mais metais sanitarios listados no quadro abaixo em relacdo a qualquer
requisito de desempenho especificado nas Normas Técnicas Brasileiras e do Programa, também
apresentados no quadro a seguir.

Registro de pressdo DN20 ou DE25 para embutir: analise visual, analise dimensional,
estanqueidade, alinhamento, coeficiente de perda de carga, resisténcia ao torque de instalacao,
resisténcia ao torque de acionamento excessivo, resisténcia ao uso, aderéncia e resisténcia a
COITOSa0;

Registro de gaveta DN20 bruto, DN40 bruto e DN20 ou DE25 para embutir: anélise visual,
analise dimensional, estanqueidade, alinhamento, resisténcia ao torque de instalacao, resisténcia
ao torque de acionamento excessivo e resisténcia ao uso, aderéncia (apenas para produtos com
revestimento eletrolitico) e resisténcia a corrosdo (apenas para produtos com revestimento
eletrolitico);

Torneira de pressdo e com mecanismo de vedagdo nao compressivel: analise visual, analise
dimensional, verificagao da conexao de entrada, estanqueidade, vazao, dispersao do jato (exceto
para torneiras de lavatorio), torque de acionamento, resisténcia ao torque de instalagcao (apenas
para torneiras de entrada vertical), resisténcia ao torque de acionamento excessivo, resisténcia
ao uso, aderéncia e resisténcia a corrosio;

Misturador monocomando para lavatério: analise visual, analise dimensional, estanqueidade,
vazao minima, torque de acionamento, resisténcia ao torque de instalacao, resisténcia ao torque
de acionamento excessivo, aderéncia e resisténcia a corrosao;

Ligacoes flexiveis: andlise visual, estanqueidade, vazdo minima, resisténcia ao torque de
montagem na instalacao, resisténcia a tragdo/torgcao (para ligagoes flexiveis sujeitas a constantes
solicitagdes mecéanicas), resisténcia ao golpe de ariete, aderéncia e resisténcia a corroséo;

Licenga de Funcionamento Ambiental ou protocolo de solicitagao da Licenga.
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RELATORIO SETORIAL N° 88

CLASSIFICAGAO DAS EMPRESAS NO PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE METAIS

SANITARIOS
(Periodo de validade: 16 de agosto de 2021 até 15 de novembro de 2021)
EMPRESAS NAO CONFORMES
(ordem alfabética)
Empresa Marca comercializada
Blukit Metalurgica Ltda. BLUKIT
Censi Ind. de Produtos Hidrossanitarios Ltda. CENSI
Hidropal Industria e Comércio Ltda. HIDROPAL
Higiban — Ind. Com. Imp. e Exp. de Metais Ltda. HIGIBAN
Industria e Comércio de Metais Aguia Ltda. AGUIA METAIS
Industria de Plasticos Herc Ltda. HERC
J Jorqueira Marchezan Eireli RAINHA
Jedmetais Industria e Comércio Eireli JEDMETAIS
Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem SENSEA / DELINIA / EQUATION
Metalurgica Iguatemi Ltda. IGUATEMI
MH Torres Ltda. REAL METAIS
Oneel Metalurgica Industria e Comercio Eireli ONEEL
Romar Industria e Comércio de Materiais Hidraulicos Ltda. ROMAR
Super Metais Industria e Comercio Ltda. SUPERMETAIS
Viqua Industria de Plasticos Ltda. VIQUA

Empresas nao conformes: Empresas participantes ou ndo do Programa da Qualidade que possuem
histérico de fabricagdo de metais sanitarios (registros de pressao DN20, registros de gaveta DN20 e DN40,
torneiras DN15 de pressdo ou com mecanismo nao compressivel, misturadores monocomando para lavatério
ou ligagées flexiveis) em ndo conformidade com algum dos seguintes requisitos especificados nas Normas
Técnicas Brasileiras:

Registro de gaveta DN20 bruto, DN40 bruto e DN20 ou DE25 para embutir: analise dimensional,
estanqueidade, alinhamento, resisténcia ao torque de instalagao, resisténcia ao torque de acionamento
excessivo e resisténcia ao uso, aderéncia e resisténcia a corrosao;

Registro de pressao DN20 ou DE25 para embutir: andlise dimensional, estanqueidade, alinhamento,
coeficiente de perda de carga, resisténcia ao torque de instalagao, resisténcia ao torque de acionamento
excessivo, resisténcia ao uso, aderéncia e resisténcia a corroséo;

Torneira de pressdao e com mecanismo de vedagdo nao compressivel: analise dimensional,
verificagdo da conexdo de entrada, estanqueidade, vazao, dispersdo do jato (exceto para torneiras de
lavatério), torque de acionamento, resisténcia ao torque de instalagdo (apenas para torneiras de entrada
vertical), resisténcia ao torque de acionamento excessivo, resisténcia ao uso, aderéncia e resisténcia a
corrosao;

Misturador monocomando para lavatério: analise dimensional, estanqueidade, vazdo minima, torque
de acionamento, resisténcia ao torque de instalacao, resisténcia ao torque de acionamento excessivo,
aderéncia e resisténcia a corrosao;

Ligagoes flexiveis: estanqueidade, vazdo minima, resisténcia ao torque de montagem na instalagao,
resisténcia a tracdo/tor¢cdo (para ligagdes flexiveis sujeitas a constantes solicitagbes mecanicas),
resisténcia ao golpe de ariete, aderéncia e resisténcia a corrosao.

Obs.: o fato de uma marca comercial ndo constar na relagao de marcas ndo conformes nao significa
que esta marca seja conforme em relagao as Normas Brasileiras.
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