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1 INTRODUGAO

A IBA — IndUstria Brasileira de Arvores — vem implementando o Programa Setorial da Qualidade de
Painéis de Particulas de Madeira (MDP) e Painéis de Fibras de Madeira (MDF) desde outubro de
2011.

A gestao técnica deste Programa é feita pela entidade de terceira parte independente, empresa
TESIS — Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda. —, que € uma Entidade Gestora
Técnica credenciada pela Coordenacao Geral do PBQP-H e acreditada pela CGCRE de acordo
com a NBR ISO/IEC 17065 sob o numero OCP 0109 como Entidade Gestora Técnica de Programas
Setoriais da Qualidade no ambito do PBQP-H.

Para a realizacdo dos ensaios esta sendo utilizado o Laboratério TESIS, que é um laboratério
acreditado pela CGCRE de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o N° 0162, e também os
laboratérios TECPAR — Instituto de Tecnologia do Parana (acreditado pela CGCRE sob o N° 0244)
e ITEN - Instituto Tecnoldgico de Ensaios Ltda. (acreditado pela CGCRE sob o N° 0323).

O Programa Setorial da Qualidade tem por principal objetivo elaborar mecanismos especificos que
garantam que os painéis de madeira comercializados no Brasil apresentem desempenho
satisfatério, atendendo as necessidades dos usuarios e nao prejudicando a isonomia competitiva
entre fabricantes.

O Programa Setorial da Qualidade de Painéis de Particulas de Madeira (MDP) e Painéis de Fibras
de Madeira (MDF) esta de acordo com o regimento do Sistema de Qualificacdo de Materiais,
Componentes e Sistemas Construtivos — SiMaC, no dmbito do Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade do Habitat — PBQP-H do Ministério do Desenvolvimento Regional, conforme Portaria
N° 79, publicada em 14/01/2021 no Diario Oficial da Unido. O Programa Setorial da Qualidade é
credenciado junto ao PBQP-H e as estratégias e objetivos podem ser obtidos no site do PBQP-H:

http://pbgp-h.mdr.gov.br/

2 EMPRESAS AUDITADAS PELO PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE PAINEIS DE
PARTICULAS DE MADEIRA (MDP) E PAINEIS DE FIBRAS DE MADEIRA (MDF)

O Programa Setorial da Qualidade de Painéis de Particulas de Madeira (MDP) e Painéis de Fibras
de Madeira (MDF) verifica a qualidade dos painéis de MDF e MDP produzidos por 10 empresas
participantes, totalizando 19 unidades fabris auditadas, sendo que uma unidade fabril encontra-se
em periodo de insergao. O Anexo deste relatério apresenta a relagdo das empresas participantes e
sua classificacao.

Segundo dados do setor, os produtos verificados pelo Programa Setorial da Qualidade (produzidos
por empresas participantes) representam aproximadamente 98,6% do mercado brasileiro de painéis
de Particulas de Madeira (MDP) e Painéis de Fibras de Madeira (MDF), conforme ilustrado na Figura
1.
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Figura 1 — Abrangéncia do Programa Setorial da Qualidade de Painéis de Particulas de Madeira
(MDP) e Painéis de Fibras de Madeira (MDF)

As empresas participantes, em periodo de insercdo e em processo de credenciamento sao
auditadas inadvertidamente pelo menos uma vez por trimestre. As auditorias podem ser realizadas
nas unidades fabris das empresas ou em revendas de materiais de construgdo e de madeira. Neste
Relatério Setorial ndo houve avaliagao de painéis produzidos por empresa(s) néo participante(s) do
Programa.

As responsabilidades das empresas que participam do Programa estao definidas no documento
SQ/IT204 — Fundamentos do Programa Setorial da Qualidade de Painéis de Particulas de Madeira
(MDP) e Painéis de Fibras de Madeira (MDF).

Os procedimentos e os critérios utilizados no periodo de credenciamento de novas empresas junto
ao Programa Setorial da Qualidade estdo descritos no documento SQ/IT203 — Condi¢des para o
credenciamento de empresas junto ao Programa Setorial da Qualidade de Painéis de Particulas de
Madeira (MDP) e Painéis de Fibras de Madeira (MDF). No periodo deste Relatério Setorial nenhuma
empresa esteve em periodo de credenciamento.

As unidades fabris em periodo de insercdo no Programa Setorial da Qualidade sao aquelas
adquiridas ou implantadas por empresas participantes do Programa, e que passam por periodo de
avaliacdo intensiva. As unidades fabris de empresas participantes atualmente em periodo de
insergao sao apresentadas no Anexo deste Relatério Setorial.

3 PRODUTOS-ALVO ABORDADOS NESTE RELATORIO SETORIAL

Atualmente o Programa Setorial da Qualidade avalia a conformidade a normalizacao técnica de
referéncia dos painéis de madeira MDF e MDP n&o estruturais, para condicbes secas e umidas, de
espessuras de 6 mm a 30 mm. A Tabela 1 apresenta um breve resumo das tipologias de painéis de
madeira avaliadas no ambito do Programa, destacando seus usos.
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Tabela 1 — Painéis de Madeira Alvo do Programa Setorial da Qualidade e Suas Caracteristicas

Painel de Particulas de Média Densidade (MDP-P2)

— Norma Técnica de Referéncia: ABNT NBR 14810-2 — Painéis de Particulas de
Média Densidade. Parte 2: Requisitos e Métodos de Ensaio.

— Descricdo: Painel ndo estrutural, com densidade entre 551 kg/m*® e 750 kg/m?,
constituido de particulas de madeira, aglutinadas com adesivo sintético, que se
consolidam sob a agéo conjunta de calor e presséo.

— Usos: Utilizado como portas retas, almofadas de portas, divisérias, balaustres de
escadas, pisos, rodapés, batentes e mdveis em geral.

Painel de Fibras de Média Densidade (MDF)

— Norma Técnica de Referéncia: ABNT NBR 15316-2 — Painéis de Fibras de Média
Densidade. Parte 2: Requisitos e Métodos de Ensaio.

— Descricédo: Painel ndo estrutural, constituido por fibras de madeira com umidade
inferior a 20% na linha de formagao, por processo seco, e densidade entre 631 kg/m?
e 800 kg/m3. Painel produzido sob agdo de calor e pressdo com a adigdo de adesivo
sintético.

— Usos: Utilizado como portas retas e usinadas, almofadas de portas, divisorias,
revestimento de parede, balaustres de escadas, pisos, rodapés, batentes e méveis em
geral. Amplo emprego na producao de pegas torneadas, entalhadas e usinadas, em
virtude das caracteristicas proporcionadas pelas fibras.

Condigoes Umidas

Painel de Fibras de Média Densidade (MDF.H) e Painel de Particulas de Média Densidade (MDP-P3)

— Normas Técnicas de Referéncia: ABNT NBR 15316-2 — Painéis de Fibras de Média
Densidade. Parte 2: Requisitos e Métodos de Ensaio / ABNT NBR 14810-2 — Painéis
de Particulas de Média Densidade. Parte 2: Requisitos e Métodos de Ensaio.

— Descricdo: Painel ndo estrutural com caracteristicas de protegdo contra umidade e
contra o ataque de cupins. Identificado por sua tonalidade verde.

— Usos: Utilizados em ambientes com presenga de vapor de agua, com possibilidade
de contato ocasional com pano Umido ou agua na superficie. Ideais para ambientes
residenciais e comerciais, como cozinhas, banheiros e lavanderias. Indicados para
regides de alta umidade relativa do ar.

Revestimento BP

Painel de Fibras de Média Densidade (MDF BP) e Painel de Particulas de Média Densidade (MDP BP)

\

— Normas Técnicas de Referéncia: ABNT NBR 15316-2 — Painéis de Fibras de Média
Densidade. Parte 2: Requisitos e Métodos de Ensaio / ABNT NBR 14810-2 — Painéis
de Particulas de Média Densidade. Parte 2: Requisitos e Métodos de Ensaio / ABNT
NBR 15761 — Moveis de Madeira — Requisitos e Métodos de Ensaios Para Laminados
Decorativos.

— Descricéo: Painel de MDF ou MDP que recebe acabamento superficial de laminados
plasticos de baixa presséo.

— Usos: Utilizados na confeccdo de méveis de escritdrio, lojas, restaurantes, hotéis,
laboratdrios, hospitais e ambientes residenciais. Na construgado civil, sdo utilizados
como divisorias e revestimentos.
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Além dos painéis de madeira, sdo avaliadas pelo Programa Setorial da Qualidade as chapas de
madeira MDF e MDP (substratos) utilizadas na fabricagdo de painéis revestidos BP. Por ndo se
tratarem de produtos finais, as chapas s&do avaliadas exclusivamente segundo o requisito de
determinacéao do teor de formaldeido.

4 NORMALIZAGAO ADOTADA PARA A CONSTATAGAO DA QUALIDADE DOS PRODUTOS
AUDITADOS

A avaliagdo da conformidade dos painéis MDF e MDP auditados esta sendo feita com base na
normalizagao técnica de referéncia relacionada na sequéncia.

v" Painéis de Fibras de Madeira (MDF):

Especificacdo e Métodos de Ensaio — ABNT NBR 15316-2:2019 — Painéis de Fibras de
Média Densidade. Parte 2: Requisitos e Métodos de Ensaio.

v" Painéis de Particulas de Madeira (MDP):
Especificacdo e Métodos de Ensaio — ABNT NBR 14810-2:2018 — Painéis de Particulas de
Média Densidade. Parte 2: Requisitos e Métodos de Ensaio.

v Laminados Decorativos:
Especificacdo e Métodos de Ensaio — ABNT NBR 15761:2009 — M6veis de Madeira —
Requisitos e Métodos de Ensaios para Laminados Decorativos.

4.1 Resumo dos requisitos avaliados

Os painéis de madeira MDF e MDP e as chapas de madeira MDF e MDP utilizadas na fabricacao
de painéis revestidos BP sao avaliados conforme segue.

v' Painéis para condicoes secas com espessura de 15 mm (MDF, MDP-P2, MDF BP e
MDP-P2 BP): submetidos as avaliagdes pertinentes a cada produto, conforme normas
técnicas de referéncia — ABNT NBR 15316-2:2019, ABNT NBR 14810-2:2018 e ABNT NBR
15761:2009;

v' Painéis para condigbes secas com espessura diferente de 15 mm / Painéis para
condi¢ées umidas (MDF-H e MDP-P3) em qualquer espessura: submetidos as anélises
dimensionais e de marcacéo, e a determinagao do teor de formaldeido;

v" Chapas de madeira MDF e MDP utilizadas na fabricagado de painéis revestidos BP em

qualquer espessura: submetidas a determinagao do teor de formaldeido.

As Tabelas 2, 3 e 4 apresentam a relagao de requisitos e métodos de ensaio para avaliacdo dos
produtos-alvo do Programa.
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Tabela 2 — Requisitos Normativos de Andlise de Marcacao dos Painéis MDF e MDP

Requisitos Normativos
Produto
Embalagem Marcacao Individual do Painel
A embalagem deve apresentar as seguintes (I?ainéis de MD,[F com espetssgraf 2 12~ mr_n
informagdes: evem apresentar as seguintes informagoes:
Painéis MDF TP ;
a) Razéao social do fabricante, importador ou a) Ideqtlflcagap da marca comercial ou do
ABNT NBR 15316-2 fornecedor: fabricante, importador ou fornecedor;
ltem 7 ’ P : —
( ) b) Numero do CNPJ do fabricante, b)  Identificag&o do tipo de painel;
importador ou fornecedor; c) Espessura nominal do painel, em
c) Identificagéo do tipo de produto; milimetros.
d) Identificagcdo do tipo de painel;
Painéis MDP ;—:;) Classe de emissao de formaldeido; _ e . .
Espessura nominal do painel, em | Fica a critério do fabricante ou de seu cliente
ABNT(II\:BR ;;‘810'2 milimetros; a identificagdo individual dos painéis.
em
g) Data ou cddigo de fabricagao;
h) Pais de origem.

Tabela 3 — Requisitos Normativos Aplicaveis a Painéis MDF e MDP Com e Sem Revestimento

Requisito / . . . .
Método de Ensaio (MDF) — ABNT NBR 15316-2 Limites flormativos | - Limites Hormativos
Método de Ensaio (MDP) — ABNT NBR 14810-2
20 20
- - + -
e e .._J{ + 0,3 mm, para painéis
com espessura > 9 mm
Espessura = =
P +0,3mm
Anexo B e ——— e ——— T
2(
ST e e e "*ﬂ{ + 0,2 mm, para painéis
- ‘ ¥ | com espessura <9 mm
~ - Dimensdes em milimetros
Ci2
2 100 100
© -
S
[
(O)
0
<]
=
2 = = L
S
o - -
o - -
(14
Largura e
Comprimento Dimensdes em milimetros + 5 mm + 5 mm
Anexo C Dimensdes em milimefros J 100
e
f
: e e ’_T»mu
B e 4
Cc
Continua.
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Tabela 3 (Continuacao) — Requisitos Normativos Aplicaveis a Painéis MDF e MDP Com e Sem
Revestimento

SO Limites Normativos Limites Normativos
Método de Ensaio (MDF) — ABNT NBR 15316-2 MDE MDP
Método de Ensaio (MDP) — ABNT NBR 14810-2
L g |
L
Esquadro e —
—f e <2 mm/m <2 mm/m
Anexo D ¢ .
e " -
Retilineidade -
— = — <1,5mm/m <1,5 mm/m
Anexo E e e
- - - = - - L.u.l::::‘dc
e 2
Teor de
Umidade - 4% a11% M 5% a 13%
Anexo F
[}
i
[
54 y
(7] . 1 -
g \ | /
] N v +7% (M
3 | Tolerancia em N
7} Relagéo a N > _\:G,_’ ______ e -
© | Densidade N ° +7% ™
Média SN
Anexo G 650 < MDF < 800 ()
- e (kg/m?)
3 5
Classe E1: Classe E1:
< 8mg/100g < 8mg/100g
Teor de
Formaldeido
(Método
Perforator)
Anexo H
Classe E2: Classe E2:
> 8 e =20mg/100g > 8 e =20mg/100g
() Limite de desempenho para painéis com espessura equivalente a 15 mm. Continua.

A autenticidade das assinaturas digitais deste documento pode ser conferida no site: https://validator.docusign.com/

A reproducgdo desse documento s6 pode ser feita de forma integral, sem alteragdes ou omissédo de qualquer parte.

TESIS - Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda. 9/31
Rua Guaipa, 486 — Vila Leopoldina

05089-000 - S&o Paulo - SP / fone/fax (011) 2137 9666

TPQ-2/1237/RS036/ER/VFH/JOC



DocuSign Envelope ID: 62E676FB-FOD9-49CE-B6F5-E0D1C08725D7

TESIS

Relatdrio Setorial N° 036/ Agosto/2021

Tabela 3 (Continuagdo) — Requisitos Normativos Aplicaveis a Painéis MDF e MDP Com e Sem
Revestimento

, . paquisitel) Limites Normativos Limites Normativos
Método de Ensaio (MDF) — ABNT NBR 15316-2 MDE MDP
Método de Ensaio (MDP) — ABNT NBR 14810-2
Inchamento 24h : 25mm <12% M <22% M
Anexo L |
(7]
3 Resisténcia a Tragéao
8 Superficial _ >1 MPa
3 Anexo M
10
2
T
c
o
(&)
£
)
o
=
9
£
o
(2]
=
W
©
o
7]
S
@
= Resisténcia a Tragao
& Perpendicular > 0,55 MPa () > 0,35 MPa ™
Anexo J
Resisténcia a Flexao
Estatica >20 MPa (M >11 MPa ("
Anexo K
Mddulo de Elasticidade
>2.200 MPa (™ >1.600 MPa ("
Anexo K

(): Limite de desempenho para painéis com espessura equivalente a 15 mm.
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Tabela 4 — Requisitos Normativos Aplicaveis a Painéis MDF e MDP Com Revestimento BP

Requisito / Método de Ensaio

Limites Normativos: MDF e MDP

Teor de Formaldeido
(Método Perforator) Classe E1: < 8mg/100g
ABNT NBR 15316-2
ABNT NBR 14810-2 Classe E2: > 8 e < 20mg/100g
Anexo H
2
o
]
o
(]
o
»
5
T
@
14
Teor de Formaldeido
(Método Gas Analysis) Classe E1: < 3.5 mg/m?h
ABNT NBR 15316-2
ABNT NBR 14810-2 Classe E2: > 3,5 e < 8,0 mg/m?h
Anexo |
(7]
o
o
©
£ =
Eyp R
3 _g 2 . Nao ha especificagdo normativa.
g ® o Brilho O resultado obtido deve ser
gz Anexo A analisado entre as partes
8o = interessadas.
20 2
= m
] <
=
T
()
14

: Requisito aplicavel a painéis revestidos em uma face.

Continua.
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Tabela 4 (Continuagao) — Requisitos Normativos Aplicaveis a Painéis MDF e MDP Com Revestimento
BP

Requisito / Método de Ensaio Limites Normativos: MDF e MDP

Resisténcia ao Risco

Unicolor claro: =2 5N
Anexo B

Resisténcia a Agentes
Manchadores

Anexo C

= Nivel 3

Requisitos Para Laminados Decorativos
ABNT NBR 15761

Resisténcia ao Impacto

=400 mm
NTE-1237-NT-001

Continua.
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Tabela 4 (Continuagao) — Requisitos Normativos Aplicaveis a Painéis MDF e MDP Com Revestimento
BP

Requisito / Método de Ensaio Limites Normativos: MDF e MDP

Resisténcia a Abrasao

icolor: = icl
Anexo G Unicolor: = 300 ciclos

Requisitos Para Laminados Decorativos
ABNT NBR 15761

Resisténcia a Alta
Temperatura

Anexo H

= Nivel 2
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Resisténcia do Filme ao
Choque Térmico

Anexo |

Sem trincas

Tabela 4 (Continuagado) — Requisitos Normativos Aplicaveis a Painéis MDF e MDP Com Revestimento
BP

Requisito / Método de Ensaio Limites Normativos: MDF e MDP

Resisténcia ao Vapor

= Nivel 2
Anexo K

Requisitos Para Laminados Decorativos
ABNT NBR 15761

Porosidade

> Ni
Anexo M Nivel 3
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5 CRITERIOS ADOTADOS PARA A ANALISE DOS RESULTADOS

Para a classificagao das empresas, foram considerados os resultados obtidos pelos produtos-alvo
do Programa no periodo relativo ao presente Relatério Setorial, bem como o histérico de resultados
apresentados em Relatdrios Setoriais precedentes.

5.1 Critério para a qualificagao das empresas

Para a classificacdo das empresas apresentada no Anexo deste Relatdrio, foram consideradas
qualificadas as empresas participantes do Programa Setorial da Qualidade que demonstraram
conformidade aos critérios constantes no documento SQ/IT204 — Fundamentos do Programa
Setorial da Qualidade de Painéis de Particulas de Madeira (MDP) e Painéis de Fibras de Madeira
(MDF) — e cujos produtos demonstraram conformidade aos requisitos apontados na Tabela 5, de
acordo com a normalizacgéo técnica de referéncia do Programa.

Tabela 5 — Requisitos Considerados Para Qualificagdo das Empresas no Ambito do PSQ

Produtos

Requisitos Considerados Para Qualificagdo das Empresas

Painéis de fibras de madeira (MDF) e painéis

revestimento, para uso em condicdes secas e
sem funcéo estrutural, espessura de 15 mm

de particulas de madeira (MDP-P2) com e sem

Analise dimensional (espessura, largura, comprimento, desvio
de esquadro e retilineidade), teor de umidade, tolerancia em
relacdo a densidade média, teor de formaldeido (método
perforator para painéis sem revestimento e método gas analysis
para painéis com revestimento), inchamento 24h, resisténcia a
tragdo superficial (apenas para painéis MDP), resisténcia a
tracdo perpendicular, resisténcia a flexao estatica e médulo de
elasticidade e marcagao.

Painéis de fibras de madeira (MDF) e painéis

revestimento, para uso em condicdes secas e
sem funcdo estrutural, espessura # 15 mm

de particulas de madeira (MDP-P2) com e sem

Andlise dimensional (espessura, largura, comprimento, desvio
de esquadro e retilineidade), teor de formaldeido (método
perforator para painéis com e sem revestimento, e método gas
analysis para painéis com revestimento) e marcagéo.

Painéis de madeira MDF e MDP

presséo) nas duas faces, na cor branca,
espessura de 15 mm

com revestimento laminado decorativo BP (baixa

Resisténcia ao risco, resisténcia a abrasao, resisténcia ao
impacto, resisténcia ao vapor, resisténcia a alta temperatura,
resisténcia ao choque térmico, determinagdo da porosidade,
resisténcia a agentes manchadores, teor de formaldeido
(método gas analysis) e marcagao.

Painéis de fibras de madeira (MDF.H) e
painéis de particulas de madeira (MDP-P3)
sem revestimento, para uso em condicdes
umidas e sem funcéo estrutural, de todas as
espessuras

Andlise dimensional (espessura, largura, comprimento, desvio
de esquadro e retilineidade), teor de formaldeido (método
perforator) e marcagao.

Chapas de fibras de madeira (MDF) e chapas
de particulas de madeira (MDP) sem

revestimento, utilizadas na fabricacdo de painéis

revestidos BP (substrato), de todas as
espessuras

Teor de formaldeido pelo método perforator (método de ensaio
de MDF — ABNT NBR 15316-2 / método de ensaio de MDP —
ABNT NBR 14810-2), conforme documento SQ/IT204 -
Fundamentos do Programa Setorial da Qualidade de Painéis de
Particulas de Madeira (MDP) e Painéis de Fibras de Madeira
(MDF) @

@: A analise de marcacg&o nao se aplica a chapas utilizadas na fabricagio do painel revestido (substrato), pois ndo sdo produtos finais.
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5.2 Critério de nao conformidade

Sao consideradas "nao conformes" as empresas que produzem, importam ou comercializam
sistematicamente:
e Painéis MDF e MDP sem revestimento ou com revestimento BP nas duas faces para uso

geral (ndo estrutural) em condi¢des secas, com espessura de 15 mm, em nao atendimento
a um ou mais requisitos especificados na Tabela 5, excetuando-se aqueles de analise

dimensional e marcacéo;
e Painéis MDF e MDP sem revestimento para uso geral (ndo estrutural) em condigdes secas

com espessura diferente de 15 mm, ou em condi¢cdes Umidas de todas as espessuras, em
nao atendimento ao requisito de teor de formaldeido pelo método perforator, conforme

especificado na Tabela 5.

A caracterizagao da ndo conformidade se da a partir da existéncia de histérico de resultados de
reprovagao em quaisquer dos requisitos especificados.

6 PANORAMA GERAL DO SETOR

6.1 Descrigdo do universo amostral

No periodo relativo a este Relatério Setorial, foi avaliada a conformidade do universo amostral
apresentado na Tabela 6. Também foram coletados produtos produzidos por unidades fabris que
se encontram em periodo de insergao.

Tabela 6 — Universo Amostral do Trimestre de Coleta

Produto Espessura | Quantidade
Pa|n§|s~ sem revestimento, para uso geral (ndo estrutural) em MDF 15 mm 14
condicdes secas
Pamgs~ com revestimento BP, para uso geral (ndo estrutural) em MDF BP 15 mm 8
condigbes secas
" L . -
R Painéis ‘sem revestimento, para condi¢des secas, para uso MDE 415 mm 10
= | © | geral (ndo estrutural)
u’j Painéis sem revestimento, para condi¢des umidas, para uso MDF-H Todas as 1
geral (ndo estrutural) espessuras
Chapas sem revestimento utilizadas na fabricagdo de painéis Chapa Todas as 9
revestidos (Substrato) espessuras
Palngls: sem revestimento, para uso geral (ndo estrutural) em MDP-P2 15 mm 8
condi¢des secas
Pa|n§|s~ com revestimento BP, para uso geral (ndo estrutural) em MDP-P2 BP 15 mm 2
condicdes secas
a Y . -
o w Painéis ‘sem revestimento, para condigbes secas, para uso MDP-P2 £ 15 mm 6
= | «© | geral (ndo estrutural)
3§ | Painéis sem revestimento, para condigdes Umidas, para uso MDP-P3 Todas as 0
geral (ndo estrutural) espessuras
Chapas sem revestimento utilizadas na fabricagdo de painéis Chapa Todas as 7
revestidos (Substrato) espessuras
Total de Amostras 65
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6.2 Resultados obtidos para painéis de fibras de madeira (MDF)

6.2.1 Painéis de fibras de madeira (MDF) com e sem revestimento

Este item apresenta os resultados obtidos pelos painéis de fibras de madeira (MDF) sem
revestimento, para uso geral em condi¢des secas e em condi¢gdes Umidas, e com revestimento BP,
para uso geral em condigbes secas, produzidos por empresas participantes do Programa nos
requisitos de desempenho avaliados no periodo, quais sejam: determinagao do teor de formaldeido
(método perforator), determinagdo da resisténcia a tracdo perpendicular e determinagdo da
resisténcia ao risco.

TEOR DE FORMALDEIDO - Painéis MDF de Espessura 15 mm
Relatério Setorial N° 036
g 30
o
S 25
[))
E tr
S 20 |
o A
ﬁ 15
©
E 10
o
©
S 0 -
(5} (MDF) (MDF) (MDF) (MDF) (MDF) (MDF) (MDF) (MDF) (MDF) (MDF) (MDF) (MDF)
= 15 mm 15mm 15 mm 15mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15mm 15 mm 15mm 15mm
5 19 24 4 39 27 38 1 33 7 13 12
Amostras
Em Empresas Participantes - = Limite E2 — — Reprovagao Critica

Figura 2 — Teor de formaldeido (método perforator) de painéis MDF sem revestimento de 15 mm de
espessura

TEOR DE FORMALDEIDO - Painéis MDF de Espessura#15 mm
Relatério Setorial N° 036

|
10 +
2

{MDF) {MDF) (MDF) (MDF.H) (MDF) {MDF) (MDF) (MDF) (MDF)
18 mm 9mm 25 mm 15 mm S9mm 12 mm 12 mem 12 meny 18mm
2 17 9 k¥ 7 3 10 14 s

Teor de formaldeido (mg/100g)

Amostras

Em Empresas Participantes = —Limite E2 — —Reprovagao Critica

Figura 3 — Teor de formaldeido (método perforator) de painéis MDF sem revestimento de espessuras
diferentes de 15 mm
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RESISTENCIA A TRAGAO PERPENDICULAR - Painéis MDF
Relatério Setorial N° 036

0,80
0,70 +
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5 24 12 11 13 39 2 36 13 7 s 1 27 40 4

Resisténcia a Tragdo Perpendicular
(MPa)

Cadigos das Amostras

EmEmpresas Participantes - —Limite Minimo

Figura 4 — Resisténcia a tragcido perpendicular de painéis MDF sem revestimento de 15 mm de
espessura

RESISTENCIA AO RISCO - Painéis MDF
Relatoério Setorial N° 036

1A
VR
1 I
0 4
9 16 20 26 30 22

Amostras

N WA OO N

Resisténcia ao Impacto (mm)

mEm Empresas Participantes = - Limite Minimo

Figura 5 — Resisténcia ao risco de painéis MDF com revestimento BP, nas duas faces, de 15 mm de
espessura

6.2.2 Chapas de fibras de madeira (MDF), sem revestimento, utilizadas na fabricagao de
painéis revestidos

Este item apresenta os resultados obtidos pelas chapas de fibras de madeira (MDF), sem
revestimento, utilizadas na fabricagao de painéis revestidos produzidas por empresas participantes
do Programa no requisito de desempenho avaliado no periodo, qual seja: teor de formaldeido
(método perforator).
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TEOR DE FORMALDEIDO - SUBSTRATO MDF
Relatério Setorial N° 036

10 -
SE.
[

(MDF) (MDF) (MDF) (MDF) (MDF) (MDF) (MDF) (MDF) (MDF)
15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15mm 15 mm 15 mm 15 mm
28 3 18 25 8 15 31 21 34

Amostras

Teor de formaldeido (mg/100g)

B Empresas Participantes - = Limite E2 - = Reprovacéo Critica

Figura 6 — Teor de formaldeido (método perforator) de chapas de MDF utilizadas na fabricagao de
painéis revestidos de 15 mm de espessura

6.3 Resultados obtidos para painéis de particulas de madeira (MDP)

6.3.1 Painéis de particulas de madeira (MDP) com e sem revestimento

Este item apresenta os resultados obtidos pelos painéis de particulas de madeira (MDP) sem
revestimento e com revestimento BP, para uso geral em condi¢des secas, produzidos por empresas
participantes do Programa nos requisitos de desempenho avaliados no periodo, quais sejam:
determinacdo do teor de formaldeido (método perforator), determinacdo da resisténcia a tragcéo
perpendicular e determinacgao da resisténcia ao risco. Neste periodo, ndo foram avaliados painéis
de particulas de madeira (MDP) para uso em condi¢des Umidas.

TEOR DE FORMALDEIDO - Painéis MDP de Espessura de 15 mm
Relatério Setorial N° 036
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15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
61 46 49 43 53 55 57
Amostras
Em Empresas Participantes = =Limite E2 — —Reprovagao Critica

Figura 7 — Teor de formaldeido (método perforator) de painéis MDP sem revestimento de 15 mm de
espessura
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TEOR DE FORMALDEIDO - Painéis MDP de Espessura #15 mm
Relatério Setorial N° 036
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Figura 8 — Teor de formaldeido (método perforator) de painéis MDP sem revestimento de espessuras
diferentes de 15 mm

RESISTENCIA A TRAGAO PERPENDICULAR - Painéis MDP
Relatério Setorial N° 036
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Figura 9 — Resisténcia a tragdo perpendicular de painéis MDP sem revestimento de 15 mm de
espessura
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RESISTENCIA AO RISCO - Painéis MDP
Relatério Setorial N° 036
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Figura 10 — Resisténcia ao risco de painéis MDP com revestimento BP, nas duas faces, de 15 mm de
espessura

6.3.2 Chapas de particulas de madeira (MDP), sem revestimento, utilizadas na fabricagao
de painéis revestidos

Este item apresenta os resultados obtidos pelas chapas de particulas de madeira (MDP), sem
revestimento, utilizadas na fabricagao de painéis revestidos produzidas por empresas participantes
do Programa no requisito de desempenho avaliado no periodo, qual seja: teor de formaldeido
(método perforator).

TEOR DE FORMALDEIDO - SUBSTRATO MDP
Relatério Setorial N° 036
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Figura 12 — Teor de formaldeido (método perforator) de chapas de MDP utilizadas na fabricagao de
painéis revestidos de 15 mm de espessura
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7 EVOLUGAO DO SETOR

As Figuras 13 e 14 apresentam a evolucdo da conformidade das empresas participantes nos requisitos de desempenho aplicaveis aos
produtos-alvo e avaliados no @mbito do Programa Setorial da Qualidade de Painéis de Particulas de Madeira (MDP) e Painéis de Fibras de
Madeira (MDF).

Painéis MDF de todas as espessuras, com e sem revestimento, para condicdes secas e umidas
Evolugdo da conformidade das empresas participantes nos requisitos de desempenho avaliados no ambito do Programa Setorial da Qualidade
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Figura 13 — Evolucgao da conformidade das empresas participantes nos requisitos de desempenho aplicaveis a painéis MDF de todas
as espessuras, com e sem revestimento, para uso geral (ndo estrutural) em condi¢6es secas e condigées umidas, e avaliados no
ambito do Programa Setorial da Qualidade
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Painéis MDP de todas as espessuras, com e sem revestimento, para condigdes secas e Umidas
Evolugdo da conformidade das empresas participantes nos requisitos de desempenho avaliados no ambito do Programa Setorial da Qualidade
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Figura 14 — Evolugao da conformidade das empresas participantes nos requisitos de desempenho aplicaveis a painéis MDP de todas as
espessuras, com e sem revestimento, para uso geral (nao estrutural) em condigoes secas e condigdes Umidas, e avaliados no ambito do
Programa Setorial da Qualidade

8 PERCENTUAL DE APROVAGAO DAS EMPRESAS

O percentual de aprovacéo das empresas participantes do Programa Setorial da Qualidade, em relagéo a cada um dos requisitos normativos
aplicaveis, para cada produto-alvo, esta apresentado nas Tabelas 7, 8 e 9.

No que tange a chapas de fibras de madeira (MDF) e chapas de particulas de madeira (MDP), sem revestimento, utilizadas na fabricagéo de
painéis revestidos, 90% das empresas (9/10 empresas), para chapas MDF, e 100% das empresas (4/4 empresas), para chapas MDP, se
mostraram em conformidade no periodo de anélise no requisito de determinag¢ao do teor de formaldeido. A avaliagdo das chapas (substratos),
que nao sao produtos finais, € um critério do Programa Setorial de Qualidade para Qualificagdo das Empresas.
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Tabela 7 — Percentual de Conformidade das Empresas Participantes do Programa no Requisito de Marcacao

MDF MDP
Requisito Itens Verificados MDF MDF BP MDF MDF.H MDP-P2 MDP-P2 BP MDP-P2 MDP-P3
15 mm 15 mm #15 mm ERES £5 15 mm 15 mm #15 mm EEED EB
espessuras espessuras
Razdo social do fabricante, 100% 100% 100% 100% 100% 100%
importador ou fornecedor (10/10 empresas) | (10/10 empresas) (10/10 empresas) (4/4 empresas) | (4/4 empresas) (4/4 empresas)
g |Nimero do CNPJ do 90% 100% 100% 100% 100% 100%
> fornecedor P (9/10 empresas) | (10/10 empresas) (10/10 empresas) (4/4 empresas) | (4/4 empresas) (4/4 empresas)
©
'g Identificagdo  do produto 90% 100% 100% 100% 100% 100%
w (“MDF” ou “MDP”) (9/10 empresas) | (10/10 empresas) (10/10 empresas) (4/4 empresas) | (4/4 empresas) (4/4 empresas)
©
'g Identificagdo do tipo de painel 90% 100% 100% 100% 100% 100%
£l (“MDF” ou “MDP-P2”) (9/10 empresas) | (10/10 empresas) (10/10 empresas) (4/4 empresas) | (4/4 empresas) (4/4 empresas)
©
o Classe de emissdo de 100% 100% 100% 100% 100% 100%
g formaldeido (E1 ou E2) (10/10 empresas) | (10/10 empresas) (10/10 empresas) (4/4 empresas) | (4/4 empresas) (4/4 empresas)
S Espessura nominal do painel, 100% 100% 100% 100% 100% 100%
_g em milimetros (10/10 empresas) | (10/10 empresas) (10/10 empresas) (4/4 empresas) | (4/4 empresas) (4/4 empresas)
=
c - s 100% 100% 100% 100% 100% 100%
< Data ou codigo de fabricagao (10/10 empresas) | (10/10 empresas) (10/10 empresas) (4/4 empresas) | (4/4 empresas) (4/4 empresas)
Pais de origem 90% 100% 100% 100% 100% 100%
9 (9/10 empresas) | (10/10 empresas) (10/10 empresas) (4/4 empresas) | (4/4 empresas) (4/4 empresas)
2 g importador ou fornecedor (8/10 empresas) | (9/10 empresas) (8/10 empresas) (1/4 empresas) | (3/4 empresas) (1/4 empresas)
o .2
@ o T i ;
BRE | oDE O o . 80% 90% 80% 25% © 75% © 25%
EOF » 8/10 empresas 9/10 empresas 8/10 empresas 1/4 empresas 3/4 empresas 1/4 empresas
© P3”)
<
=
Espessura nominal do painel, 80% 90% 80% 25% ) 75% © 25%
em milimetros (8/10 empresas) | (9/10 empresas) (8/10 empresas) (1/4 empresas) | (3/4 empresas) (1/4 empresas)

®: A marcagéo dos painéis MDP é opcional, de acordo com a norma ABNT NBR 14810-2:2018.
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Tabela 8 — Percentual de Conformidade das Empresas Participantes nos Requisitos de Desempenho Aplicaveis a Painéis Sem Revestimento

MDF MDP
Requisito ltens Verificados MDF MDF MDF-H MDP-P2 MDP-P2 MDP-P3
15 mm #15 mm Todas as 15 mm #15 mm Todas as
espessuras espessuras
100% 100% 100% 100%

° Espessura (10/10 empresas) (10/10 empresas) (4/4 empresas) (4/4 empresas)

S Largura 100% 100% 100% 100%

_g (10/10 empresas) (10/10 empresas) (4/4 empresas) (4/4 empresas)

[

ﬁ Comprimento 100% 100% 100% 100%

< P (10/10 empresas) (10/10 empresas) (4/4 empresas) (4/4 empresas)

5.3 Desvio de esquadro 100% 100% 100% 100%

'g q (10/10 empresas) (10/10 empresas) (4/4 empresas) (4/4 empresas)

1) I 100% 100% 100% 100%

g Retilineidade (10/10 empresas) (10/10 empresas) (4/4 empresas) (4/4 empresas)

o . 100% 100%

g Teor de umidade (10/10 empresas) - (4/4 empresas) -

g Desvio maximo em relagéo a 100% _ 100% _

o densidade média (10/10 empresas) (4/4 empresas)

& Teor de formaldeido (método 90% 100% 100% 100%
perforator) (9/10 empresas) (10/10 empresas) (4/4 empresas) (4/4 empresas)
Resisténcia a tracdo _ _ 100% _

o9 superficial (4/4 empresas)

N 10

20 100% 100%

Ly Inchamento 24h (10/10 empresas) - (4/4 empresas) -
S o

v © 8 |Resisténcia a tragdo 100% _ 100% B
_,% g & perpendicular (10/10 empresas) (4/4 empresas)

.g- g Resisténcia a flexao estatica 100% -- 100% --
& () (10/10 empresas) (4/4 empresas)

(=}

= ) - 100% 100%

Mddulo de elasticidade (10/10 empresas) - (4/4 empresas) -
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Tabela 9 — Percentual de Conformidade das Empresas Participantes do Programa nos Requisitos de Desempenho Aplicaveis a Painéis Com

Revestimento BP

Requisito

Itens Verificados

MDF MDP
MDF BP MDP-P2 BP
15 mm 15 mm

Requisitos Para Laminados Decorativos

Resisténcia ao risco

90% (9/10 empresas)

100% (4/4 empresas)

Resisténcia a abrasdo

100% (10/10 empresas)

100% (4/4 empresas)

Resisténcia ao impacto

100% (10/10 empresas)

100% (4/4 empresas)

Resisténcia ao vapor

100% (10/10 empresas)

100% (4/4 empresas)

Resisténcia a alta temperatura

100% (10/10 empresas)

100% (4/4 empresas)

Resisténcia ao choque térmico

100% (10/10 empresas)

100% (4/4 empresas)

Determinagéo da porosidade

100% (10/10 empresas)

100% (4/4 empresas)

Resisténcia a agentes manchadores

100% (10/10 empresas)

100% (4/4 empresas)

Teor de formaldeido (método gas analysis)

100% (10/10 empresas)

100% (4/4 empresas)

Requisitos
Para Uso
Interno em
Condigoes
Secas

Resisténcia a tragao perpendicular

100% (10/10 empresas)

100% (4/4 empresas)
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9 INDICADOR DE CONFORMIDADE DO SETOR

O Indicador de Conformidade é uma medida do volume de comercializagdo de painéis de fibras de
madeira (MDF) e painéis de particulas de madeira (MDP) que estd em conformidade com a
normalizagdo técnica de referéncia. Atualmente, as empresas participantes do Programa Setorial
da Qualidade respondem por 98,6% do volume de produgéo dos produtos-alvo do Programa.

A Figura 15 apresenta a evolu¢do do Indicador de Conformidade do setor de painéis de madeira
(MDF e MDP) no periodo de Novembro/2020 a Agosto/2021 (Relatérios Setoriais N° 033 a 036).

Evolugao do Indicador de Conformidade do Setor de Painéis
de Madeira (MDF e MDP)

1000
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Relatério Setorial

Figura 15 — Evolugao do Indicador de Conformidade do Setor de Painéis MDF e MDP

O calculo do Indicador de Conformidade é realizado com base no seguinte modelo matematico:

mimﬁj

Ic(%)z(Pp. 100 700
Onde:

IC: Indicador de conformidade do setor = 91,0%

Pp: % da produgdo nacional relativo as empresas PARTICIPANTES (98,6%);

Pr: % da produgédo nacional correspondente as marcas ACOMPANHADAS (1,4%);
Ppc: % produgao de empresas PARTICIPANTES em conformidade;

Prc: % producado de marcas ACOMPANHADAS em conformidade.

Sao Paulo, 20 de agosto de 2021
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ANEXO

CLASSIFICAGAO DAS EMPRESAS
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CLASSIFICAGAO DAS EMPRESAS NO PROGRAMA SETORIAL
DA QUALIDADE DE PAINEIS DE PARTICULAS DE MADEIRA (MDP)
E PAINEIS DE FIBRAS DE MADEIRA (MDF)

Relatério Setorial N° 036 (PERIODO DE VALIDADE: 20/08/2021 A 19/11/2021)

UNIDADES FABRIS EM PERIODO DE INSERGAO

A unidade fabril apresentada a seguir encontra-se em periodo de inser¢do junto ao Programa
Setorial da Qualidade de Painéis de Particulas de Madeira (MDP) e Painéis de Fibras de Madeira
(MDF):

e DURATEX S.A. (Marca comercial: MADEFIBRA BP), situada em Botucatu/SP.

O periodo de insercdo junto ao Programa tem duragéo de 6 meses, com possibilidade de uma unica
prorrogacao por mais 6 meses. Ao final de tal periodo, todos os requisitos considerados no ambito
do Programa Setorial da Qualidade deverado estar em conformidade a normalizagao técnica de
referéncia para qualificacdo do Grupo Empresarial ao qual a unidade fabril faz parte, conforme
documento SQ/IT204 — Fundamentos Técnicos do Programa Setorial da Qualidade de Painéis de
Particulas de Madeira (MDP) e Painéis de Fibras de Madeira (MDF). Enquanto estiver em periodo
de insercao, a nova unidade fabril ndo constara na Tabela “Classificacdo das Empresas”, tal como
é feito para empresas em credenciamento.
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CLASSIFICAGAO DAS EMPRESAS NO PROGRAMA SETORIAL
DA QUALIDADE DE PAINEIS DE PARTICULAS DE MADEIRA (MDP)
E PAINEIS DE FIBRAS DE MADEIRA (MDF)

Relatério Setorial N° 036 (PERIODO DE VALIDADE: 20/08/2021 A 19/11/2021)

A Tabela subsequente contém a classificagdo das empresas participantes do Programa no periodo
de analise do Relatdrio Setorial N° 036. A classificacao foi realizada de acordo com a normalizagao
técnica de referéncia apresentada no ltem 4, com observancia dos critérios constantes no ltem 5 e
avaliacbes reportadas no Iltem 6 deste documento.

CLASSIFICAGCAO DAS EMPRESAS
(ordem alfabética)
Marcas Comercializadas
Razao Social Unidade Fabril . Com Revestimento | Classificacao
Sem Revestimento .
) Laminado
Decorativo BP @
érr\la;fo?g 21?:::3' osdzA{ 98 Pien/PR
e ' ' ) Jaguariaiva/PR TRUPAN TRUPAN MELAMINA
CNPJ:76.518.836.0020-07 Ponta Grossa/PR ARAUCO PBO ARAUCO MELAMINA Sl
CNPJ: 00.606.549/0001-24
Montenegro/RS
CNPJ: 00.606.549/0026-82
Ezg‘fz 2(‘)’2'1:2/'8;')? Z4se"ados Araucéria/PR BERNECK MDF BP BERNECKMDF | oo
T ' ) Curitibanos/SC BERNECK MDP BP BERNECK MDP
CNPJ: 81.905.176/0014-09
g:rP&theS;;SS(;A? 181/0019-76 Agudos/SP
e ' : Itapetininga/SP MADEPAN MADEPLAC BP
CNPJ: 97.837.181/0024-33 Uberaba/MG MADEFIBRA MADEFIBRA BP QUALIFICADA
CNPJ: 97.837.181/0011-19 .
Taquari/RS
CNPJ: 97.837.181/0015-42
Eucatex S.A. Industria e Com.
s | et | woesvernrar | ausrions
CNPJ: 56.643.018/0103-90 otucatu
Fibraplac Painéis de Madeira S/A Glorinha/RS FIBRAPLAC MDF | FIBRAPLAC MDF BP | QUALIFICADA
CNPJ: 04.176.791/0002-47
Floraplac MDF Ltda. .
Paragominas/PA MDF FLORA MDF FLORA BP QUALIFICADA
CNPJ: 09.256.139/0001-75
Greenplac Tecnologia Industrial
Ltda. Agua Clara/MS GREENPLAC GREENPLAC BP QUALIFICADA
CNPJ: 03.801.905/0005-82
Guararapes Painéis S/A. Cacador/SC GUARAFIBRA GUARAFIBRABP | QUALIFICADA
CNPJ: 08.810.422/0001-34
Placas do Brasil S/A. Pinheiros/ES PLACAS DO BRASIL | PLACASDOBRASIL | o5 |FicADA
CNPJ: 14.792.934/0001-18 BP
Sudati Painéis Ltda. Otacilio Costa/SC MDF SUDATI MDF SUDATI BP QUALIFICADA
CNPJ: 08.803.452/0001-13
(™: Painéis MDP e MDF, sem revestimento, para uso geral (ndo estrutural) em condigdes secas ou Umidas.
@: Painéis MDF e MDP, com 15 mm de espessura, com revestimento laminado decorativo de baixa pressdo (BP) nas duas faces e na cor branca.
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Empresas Qualificadas: empresas que participam do Programa e que apresentam histérico de conformidade nos
produtos-alvo do Programa, produzidos, importados e/ou comercializados por ela, em relagdo aos documentos de
referéncia do Programa, conforme segue:

e Painéis MDP e MDF, com 15 mm de espessura, com e sem revestimento, para uso geral (ndo estrutural) em
condigbes secas em relagdo aos requisitos de “espessura, largura e comprimento dos painéis”, “desvio de

esquadro”, “retilineidade”, “tolerancia em relagdo a densidade média”, “teor de umidade”, “teor de formaldeido”,
“inchamento 24h”, “resisténcia a tracdo superficial”, “resisténcia a tragdo perpendicular’, “resisténcia a flexao
estatica” e “mddulo de elasticidade”;

e Painéis de madeira (MDF e MDP) com revestimento BP (baixa presséo) nas duas faces e na cor branca, com

» o«

espessura de 15 mm, em relacdo aos requisitos de “resisténcia ao risco”, “resisténcia a agentes manchadores”,

» o« LY » o«

“resisténcia ao impacto”, “resisténcia a abrasao”, “resisténcia a alta temperatura”, “resisténcia do filme ao choque
térmico”, “resisténcia ao vapor”, “determinagéo da porosidade” e “teor de formaldeido”;

e Painéis MDP e MDF, com e sem revestimento, para uso geral (ndo estrutural) em condigbes secas (espessuras
diferentes de 15 mm) ou Umidas (todas as espessuras), em relacdo aos requisitos de “espessura, largura e

comprimento dos painéis”, “desvio de esquadro”, “retilineidade” e “teor de formaldeido”.

Empresas Nao Qualificadas: empresas que participam do Programa Setorial da Qualidade e apresentam reprovagdes
durante pelo menos dois trimestres consecutivos ou que ndo atendem os critérios para qualificagdo apresentados no
documento Fundamentos Técnicos do Programa Setorial da Qualidade de Painéis de Particulas de Madeira (MDP) e
Painéis de Fibras de Madeira (MDF) (SQ/IT204) nos produtos produzidos, importados e/ou comercializados por ela em
relagdo aos requisitos especificados nas Normas Técnicas e de referéncia do Programa detalhados a seguir:

e Painéis MDP e MDF, com 15 mm de espessura, com e sem revestimento, para uso geral (ndo estrutural) em
condigbes secas, em relacdo aos requisitos de “espessura, largura e comprimento dos painéis”, “desvio de

” o« » o« » o« » o

esquadro”, “retilineidade”, “tolerancia em relagdo a densidade média”, “teor de umidade”, “teor de formaldeido”,
“inchamento 24h”, “resisténcia a tracdo superficial”, “resisténcia a tragdo perpendicular’, “resisténcia a flexdo
estatica” e “mddulo de elasticidade”;

e Painéis de madeira (MDF e MDP) com revestimento BP (baixa pressdo) nas duas faces e na cor branca, com

” o«

espessura de 15 mm, em relagdo aos requisitos de “resisténcia ao risco”, “resisténcia a agentes manchadores”,

» o« » o« » o«

“resisténcia ao impacto”, “resisténcia a abrasao”, “resisténcia a alta temperatura”, “resisténcia do filme ao choque
térmico”, “resisténcia ao vapor”, “determinacéo da porosidade” e “teor de formaldeido”;

e Painéis MDP e MDF, com e sem revestimento, para uso geral (ndo estrutural) em condigbes secas (espessuras
diferentes de 15 mm) ou Umidas (todas as espessuras), em relagcdo aos requisitos de “espessura, largura e

comprimento dos painéis”, “desvio de esquadro”, “retilineidade” e “teor de formaldeido”.

Empresas Nao Conformes: empresas que participam ou ndo do Programa Setorial da Qualidade e que apresentam
reprovagdes sistematicas nos painéis produzidos, importados e/ou comercializados por ela com relacdo as Normas
Brasileiras ABNT NBR 14810-2:2013, ABNT NBR 15316-2:2015 e ABNT NBR 15761:2009, nos produtos-alvo e requisitos
detalhados a seguir:

e Painéis MDP e MDF, com 15 mm de espessura, sem revestimento, para uso geral (ndo estrutural) em condigbes
secas, em relagdo aos requisitos “tolerancia em relagdo a densidade média”, “teor de umidade”, “teor de
formaldeido”, “inchamento 24h”, “resisténcia a tragdo superficial’, “resisténcia a tragdo perpendicular”,
“resisténcia a flexdo estatica” e “modulo de elasticidade”;

e Painéis de madeira (MDF e MDP) com revestimento BP (baixa pressao) nas duas faces e na cor branca, com

espessura de 15 mm, em relagdo aos requisitos de “resisténcia ao risco”, “resisténcia a agentes manchadores”,

“resisténcia ao impacto”, “resisténcia a abrasao”, “resisténcia a alta temperatura”, “resisténcia do filme ao choque
térmico”, “resisténcia ao vapor”, “determinagéo da porosidade” e “teor de formaldeido”;
e Painéis MDP e MDF, sem revestimento, para uso geral (ndo estrutural) em condi¢cdes secas (espessuras

diferentes de 15 mm) ou Umidas (todas as espessuras), em relacao ao requisito “teor de formaldeido”.

A autenticidade das assinaturas digitais deste documento pode ser conferida no site: https://validator.docusign.com/

A reprodugdo desse documento s6 pode ser feita de forma integral, sem alteragdes ou omissédo de qualquer parte.
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